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はじめにお読み < ださ 
い 


お買い上げいただきありがとうございます。 

録画 • 録音について 

• 必ず事前にためし撮りをし、正常に録画- 
録音されていることを確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メ 
ディアなどの不具合により記録や再生がさ 
れなかった場合、画像や音声などの記録内 
容の補償については、ご容赦ください。 

• あなたがビデオで録画•録音したものは、 
個人として楽しむほかは、著作権法上、権 
利者に無断で使用できません。なお、実演 
や興業、展示物などのラちには、個人とし 
て楽しむなどの目的があっても、撮影を制 
限している場合がありますのでご注意くだ 
さい。 

液晶パネル、ファインダーおよびレンズにつ 

いて 

• 液晶パネルやファインダーは有効画素 
99.99%が上の非常に精密度の高い技術で 
作られていますが、黒い点が現れる、また 
は白やホ、青、緑の点が消えないことがあ 
ります。これは故障ではありません。これ 
らの点は記録されませんので安むしてお使 
いくださし、。 

• 液晶パネルやファインダー、レンズを太陽 
に向けたままにすると故障の原因になりま 
す。窓際や屋外に置くときはご注意くださ 

い。 

• 直接太陽を撮影しないでください。故障の 
原因になります。夕暮れ時の太陽など光量 
の少ない場合は撮影できます。 


本機のおいかたについて 

• 本機は正しく構えて使ってください。 



• グリップベルトをしっかりとしめて使って 
ください。 



• 液晶パネルを開閉ずるときや角度を調節す 
るときに、液晶下のボタン類を誤って押さ 
ないよラにご;'ま意ください。 

• 次の部分をつかんで持ち上げないでくださ 
い。 


ファインダー 液晶パネル 





本書について 

液晶パネルやファインダーの映像を説明するの 
にスチルカメラによる写真を使っています。実 
隱に見えるものとは異なります。 


• 選択/圆決定ダイヤルを回して、希望の 
項目を選び、押して決定してください。 
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• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありま 
せん。「取り披い上のごを意とお手入れ J 
もご覧ください （66 ぺージ)。 
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早分かりガイド 

動画を撮る 


I 充電されたバッテリーを取り付ける。 

与■充電のしかたは12ぺージ 

〇ファインダーを上げる。 



〇バッテリーをカチッといラまで矢印 
の方向へずらし、取り付ける。 



2カセットを入れる。 


〇し OPEN/EJECT 包 テープ窓を上にして、 

(開く/カセット取出し） カセットの背の中央を 

つまみを矢印の方向へず 巧して入れる。 

らしたまま、カセット 
力/' I '一をカチッといラま 
で開ける。 

カセツト入れが自動的に出 
てきます。 


〇 画里) マークを押す。 

カセツト入れが自動的に収 
納されたらカセツトカバー 
を閉める。 


し OPEN/EJECT (開く/ 

カセツト取出し）つまみ 


テープ 窓 


fPDSH) 
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早分かりガイド 




























3 液晶画面を見ながら撮影ずる。 

お買い上げ時には日付-時刻の設定がされていません。 ■=> 設定のしかたは16ページ 



レンズキャップを 
はずす。 

お買い上げ時にはレ 
ンズキャップは本機 
に取り付けてありま 
せん （70 ぺージ)。 


〇 OPEN ボタン 
を押して、液 
晶パネルを開 
ける。 



〇 



緑のボタンを}甲しながら、 
電源スイツチを下にずらし、 
撮るランプを点灯させる。 

電源が入ります。 


〇録画スタート/ストップ 
ボタンを巧ず。 

撮影が始まります。 

もラー度押すと止まってス 
タンバイ（撮影待機）にな 
ります。 


I 


録画 

スタート/ストップ 



液晶下の録画 スター 
卜/ストップボタン 
を使うこともできま 
す。 
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お晶画面で見る。 


〇電源スイッチを繰 
り返し下にずらし、 
見る/編集ランプ 
を点灯させる。 




© 感惟戻し）を 
巧して、巻き戻ず。 


0(©(再生）を押 
して、再生ずる。 

@)(停止）を押す 
と再生が止まりま 
す。 


電源を切るには電源スイッチを上にずらして「切（充電)」にします。 



がホ90过 AK 


早分かりガイド 
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シンプルに撮る • 見る 

シンプル操作に切り換えると、もっと簡単に撮影したり、再生することが 
できます。 

シンプル操作を使うと、基本的な操作のみに限定されるため、初めてお使 
いになる方でも簡単に撮影-再生することができます。 



詳しくは、次の各項目をご覧ください。 

撮影ずるには23ぺ一义再生するには32ぺージをご覧ください。 
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早分かりガイド 



















リチャージャブルバッテリーパック 
NP - FM 30 (1) 

取扱説明書く本書 > (1) 

安全のために （1) 

保証書 （1) 


箱を開けたら、本機のほかに次の物がそろつ 
ているか確してください。万一、不足の場 
合はお買い上げ店にごホ目談ください。 

() 内は個数を表しまず。 


AC アダプター （1) 



レンズキャップ （1) 

取り付けかたは70ぺージをご覧ください。 



ワイヤレスソモコン （1) 

ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けら 
れています。 



準備1付属品を励、 
める 


揣盡 - r か 


準備する 
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準備 2 /\:ッテソーを 
充電ずる 


専用の"インフォリチウム"バッテリー 

( M シリーズ）を本機に取り付けて充電しま 

す。 

〇ご注意 

• "インフォ リチウム" バッ テリー ( M シリー ズ） 

(6 己ぺージ）が外のバッテリーは使えません。 

• AC アダプターの DC プラグやバッテリー端子を金 
属類でショートさせないでください。故障の原因 
になりまず。 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用してく 
ださい。本機を使巧中、不具合が生じたときはず 
ぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断し 
てください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に設 
置して使用しないでください。 



1 ファインダーを上げる。 



2 バッテリーをカチッと音がずるま 
で矢印の方向にずらして取り付け 
る。 



3 DC プラグの▲マークを上に向け 
て、 AC アダプターを本機の DC 
IN 端子につなぐ。 



4 電源 コー ドを AC アダプターにつ 
なぐ。 


5 電源コードをコンセントにつな 
ぐ。 
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準備する 






































♦パツテリーの巧■を確認ずるには 
ーバツ テリーインフォ 

画面表 

バッテリーインフォボタン 


♦充電が終わると 

充電ランプが消えます（満充電)。 AC アダプ 
ターを DC IN 端子からおく。 

♦バツテリーを取り外ずには 


巨 ATT (バッテリー 
取り外し）ボタン 


電源スイッチ 



1 ファインダーを上げる。 

2 電源スイッチを「切（充電) J にする。 

3 BATT (パ'ッテリー取り外し)ボタンを押し 
ながら、バッテリーを取り外す。 

保管ずるときは 

長い間使わないときは、バッテリーを使いきっ 
てから保管してください。（保管について詳し 
くは6己ぺージをご覧ください。） 


OPEN ボタン 


電源スイッチ 


充電中や電源を切った状態でバッテリーの充電 
レベルとそのレベルで撮影可能な時間を確認で 
きます。 

1 電源スイッチを「切（充電)」にする。 
OPEN ボタンを押して、液晶パネルを開 
ける。 

画面表示/ノ くッテリーインフォボタンを 
押す。 

バッテリーの情報を約7秒間表示します。 
押し続けると、約20秒間表示します。 


2 


3 


の 


固固 


バツテリーインフォ 
ルツテリー巧重レベル 


7^%耶 . ,]j. 


巧呈バネル 
ビューフ7インダー: 


丘]バッテリー充電レベル：およそのバッテ 
リー残量 

图液晶パネル使用時のおよその撮影可能時 
間 

回ファインダー使用時のおよその撮影可能 
時間 


6電源スイッチを「切（充電) J に 
ずる。 

充電ランプが点灯し、充電が始まりま 
す。 




掘話 - r か 


次のページへつづく 一^ 

準備する13 






































令充電時間 

使い切ったバッテリ-を2己で （1 日〜30で力《推 
奨）で充電したときのおよその時間(分)です。 


バッテリー型名 

満充電時間 

NP - FM 30 (付属） 

14己 

NP - FM 50 

1已〇 

NP - QM 71 D 

260 

NP - QM 91 D 

360 


♦あ晶画面での撮影可能時間 

満充電のバツテリーを使つて2巳でで撮影したと 
きのおよその時間(分)です。 


バッテリー型名 

連続撮影時実撮影時’ 

NP - FM 30 (付属） 

1 ] 已 

己已 

NP-FM 已〇 

18己 

90 

NP - QM 71 D 

44己 

220 

NP - QM 91 D 

670 

33己 


♦ファインダーでの撮影可能時間 

満充電のバッテリーを使つて2己でで撮影したと 
きのおよその時間(分)です。 


バッテリー型名 

連続撮影時実撮影時’ 

NP - FM 30 (付属） 

17己 

8已 

NP - FM 50 

280 

13己 

NP - QM 71 D 

67己 

330 

NP - QM 91 D 

1010 

49己 


* 録画やスタンバイ、電源スイッチの切り換え、 
ズームなどを繰り返したときの時間で、実際には 
これよりも短くなることもあります。 


〇 ご注意 

• 電源コードをコンセントからおいても AC アダプ 
夕一が DC IN 端子につながれている限り、バッテ 
リーからは電源供給されません。 

• イ反温の場所で使ラと、撮影-再生時間はそれぞれ 
短くなりまず。 

• 次のとき、充電中の充電ランプが点滅ずる、また 
はバッテリーインフォが正しく表示されないこと 
があります。 

-バッテリーを正しく取り付けていないとき 
-バッテリーが故障しているとき 
ーバッテリーが消耗しているとき（バッテリー 
インフォ表示のみ） 

コンセントにつないで使ラときは 


バッテリーが切れることをむ配しないで使え 
ます。また、バッテリーを巧り付けたまま 
使っても、バッテリー自身はミ肖耗しません。 


「パ’ッテリーを充電ずる J (12 ぺージ) 
と同じ方法で接続して使ラ。 


令再生可能時聞 

満充電のバッテリーを使って2巳でで再生したと 
きのおよその時間(分)です。 


バッテリー型名 

巧晶パネル 
で再生 

巧晶パネル 
を閉じて 
再生 

NP - FM 30 (付属） 

1 ] 已 

18己 

NP-FM 已〇 

18己 

29己 

NP - QM 71 D 

44己 

71己 

NP - QM 91 D 

670 

1070 
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準備する 






























準備 3 雷瓶スイッチ 
を入れる 


準備4液晶画面や 
ファインダーを見やず 
く調節ずる 


撮影や再生をするときは、電源スイッチをそ 
れぞれの電源モードに切り換えます。 

初めて電源を入れたときは、[日時あわせ] 
画面が表示されまず （16 ページ)。 

緑のボタンを押しながら、電源スイッ 
チを矢 E 口の方向にずらず。 

電源力 《 入ります。 

撮影や再生をするときは、該当のランプが点灯 
するまで、電源スイッチを繰り返し矢印の方向 
にずらして、電源モードを切り換えます。 



a る〇; 


単ミ原, 
(充電) 



「撮る」モード：廣影するとき 
「見る/編集」モード：画像を再生-編集 
するとき 


♦電源を切るには 

電源スイッチを「切（充電)」へずらす。 

巧否 

〇 

摄る〇 

ぉ a 。 



液晶画面を見やずく調節ずる 

液晶パネルは使用状況にあわせて見やずい角 
度や明るさに調節できまず。運動会などで被 
写体が人垣の向こう側で見えないときでも、 
パネルの 角度を蜜えれば映像を液晶画面で確 
認しながら撮影できます。 

メニューボタン 



OPEN ボタンを 
巧して開ける。 


選が/囲決定ダイヤル 


90°に開ききった状態で、好みの角度 
に調節ずる。 


令液晶画面の明るさを調節ずるには 

1メニュー ボタンを押す。 

2 選択/圃決定ダイヤルを回して、圆（パ 
ネル設定）を選び、押して決定する。 

3 選択/圃決定ダイヤルを回して、[パネ 
ル明るさ]を選び、押して決定する （43 
ぺージ)。 

4 選択/画決定ダイヤルで液晶画面の明る 
さを調節し、押して決定する。 

5 メニュー ボタンを押す。 


掘謙 - r か 


次のページへつブく 一^ 

準備する1日 































ク‘ちょっと一言 

• 液晶画面をレンズ側に180°回転させると、外側 
に向けて本体に収められまず。 

• バッテリー使刷寺は、圆（パネル設定）メニュ ー 
の[バネルバックライト]でも調節できまず 
(43 ぺージ)。 

• 調節しても記録される画像に変化はありません。 

. 巨^(その他）メニューの[おしらせブザー]を 
[切]にずると、操作音を消せまず （46 ページ)。 


フアインダーを見やすく調節する 


液晶パネルを閉じると、ファインダーで画像 
を見ることができます。バッテリー切れがむ 
おなときや、液晶画面が見づらいときはファ 
インダーを使います。 



1 ファインダーを上げる。 


2 画像がはっきり見えるよラに視度 
調整つまみを動かず。 


♦高容量のバツテリーを使ラときは 

高容量のバッテリー ( NP - QM 71 D / QM 91 D ) 
を使うときは、ファインダーをのばし、見やす 
い角度に上げてください。 



準備5時計を合わせ 
る 


本磯を初めて使ラときは日付-時刻を設定し 
てください。設定しないと、電源を入れるた 
びに[日時あわせ]画面が表示されまず。 

〇ご注意 

• 3ヶ月 近く使わないでおくと内蔵の充電式電池 
が放電して、日付•時刻の設定が解除されること 
がありまず。その場合、充電ま電池を充電してか 
ら設定し直してください （68 ページ)。 

メニューボタン 



OPEN 選択/雨!決定ダイヤル電源 

ボタン スイッチ 


1 電源を入れる （1 已ぺージ)。 


2 OPEN ボタンを巧して、液晶パネ 
ルを開ける。 

初めて時計を合わせるときは手順6に進 
んでください。 
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準備する 



































3 乂ニューボタンを押ず。 


マニュアル設をスタンバイ 
プログラム AE 
0 ピクチでーエフIクト 
laT 才ートシでッター 


手順 6 と同様に、[月]、[日]、 
[時]、[分]を合わせ、押してミ夫 
定ずる。 

真夜中は 12:00:00 AM 、 正午は 
12:0 CKX ) PM 。 

時計が動き 始め ます。 


4選択/面ミ夫定ダイヤルを回して、 
圖（初期設定）を選び、巧して決 
定ずる。 


巧巧設定 

〇出時あわせ I 

百オニ}•デート 
店 r メニューでをサイズ 
画デモモード 
固 < ?房る 


[メニュー]で終了 


♦日付- B ま刻を確認ずるには 

日付を確認するには、日付ボタンを押し、時刻 
を確認するには、時刻ボタンを巧します。 
日付と時刻を同時に確認するには、日付ボタン 
と時刻ボタンを押します。 

表示を消すには、もう一度ボタンを押します。 


5選択/圃ミ夫定ダイヤルを回して、 
[曰時あわせ]を選び、押してミ夫 
定ずる。 


年*ち千日*1 
[ 200 ^ 1 1 


[メニュ ー] でキャンセル 


6選択/面ミ夫定ダイヤルを回して、 
[年]を合わせ、巧して決定ずる。 


月 f 曰中 E 

5 口 1 


【メニュー】でキャン七ル 


2079年まで設定できまず。 


掘話 - r か 


準備する 
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準備 6 カセットを入 
れる 


本機では H 旧（ハイエイト）テープ Hi 回と 
スタンダード8ミリテープ回力 《 使えます。 

H 旧（八イエイト）方式で記録するときは、 
Hi 回マークのついた H 旧テープを使いまず。 
誤消去防止方法など、カセッ S についてより 
詳しいことは、64^-ジをご覧ください。 

〇ご注意 

• カセット入れを無理に押し込まないでください。 
が障の原因になりまず。 


1 し OPEN/EJECT (開く/力 
セット取出し）つまみを矢印の方 
向にずらしたまま、カセッ h 力 
/ V ：-をカチッといラまで開ける。 

し OPEN/EJECT カ セット カバー 
(開く/カセット取出 
し）つまみ 



カセツト入れが自動的に出て開きまず。 


2 テープ窓を上にして、カセットを 
入れる。 

テープ 窓 



3 函壺] マークを押ず。 


カセツト入れが自動的に収納されます。 

[pp^ 



4 カセットカバーを手で閉める。 


♦カセットを取り出ずには 

1し OPEN/EJECT (開く/カセット取出 
し）つまみを矢印の方向にずらしたまま、 
カセットカバーを開ける。 

カセット入れが自動的に出てきます。 

2 カセットを取り出し、尼亟团マークを押す。 

カセット入れが自動的に収納されます。 

3 カセットカバーを手で閉める。 
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準備する 



















あらかじめ準備 1 〜 6 (11 〜18ぺージ）を 
行っておいてください。 

モノラル音声で記録されます。 


録画ランプ 



OPEN 録画スタート/ 電源スイッチ 

ボタンストップボタン 


〇ご注意 

• 1日1回、撮影の初ゆの10秒間に撮影日が自動的 
に記録されまず（オートデート機能)。詳しくは 
4已ページをご賣ください。 

‘ぐ‘ちょっと一言 

• シンプル操作を使ラと、初めてお使いになる方で 
も簡単に撮影ずることができまず。詳しくは23 
ページをご覧ください。 


2 OPEN ボタンを押して、液晶パネ 
ルを開ける。 


3 電源スイッチをずらして、撮るラ 
ンプを点灯させる。 

スタンバイ（撮影待機）になります。 

ち ■拒み 

漏 。， 

緑のボタンを 
巧しながら 
ずらず。 



4 録画スタート/ストップボタンを 
押ず。 

録画が始まり、画面に[♦録画]力 《 表示 
され、録画ランプも点灯します。もラー 
度押すと、録画が停止します。 


♦撮影が終わったら 

電源スイッチを上にずらして「切（充電)」に 
する。 

’をちょっと一言 

• 長い間使わないときは、カセットを取り出して巧 
管してください。 


1レンズキャップをはずし、ひもを 
下に引っ張り、グリップに固定ず 
る。 



次のページへつづく 一^ 
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♦撮影中の画面表示 

画面表示は録画されません。 



丘]バッテリー残量と連続撮影時間の目安 
使用状況-環境によっては正しく表示されない 
ことがありまず。液晶バネルを開閉したときは 
正しい残量時間を表示ずるまで約1分かかりま 
ず。 

图録画モード （SP または LP) 

回撮影状態（[スタンバイ]または[♦録 
画]) 

团テープカウンター 

カウンターを「0:00:0日」にずるときは、力 
ウンターリセットボタンを押しまず （72 ぺ一 
ジ)。 

固 テープ 残量 

カセットを入れてしばらく走行させると表示さ 
れまず。 

固録画方式 

H 旧（八イエイト）方式のときに表示されまず。 

〇ご注意 

• バッテリーの交換は、電源スイッチを「切（充 
電) J にしてから巧ってください。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態が 
約日分が上続くと、バッテリー消耗防止のため、 
自動的に電源が切れまず（[自動電源オフ]、46 
ページ)。撮影を再開ずるときは、電源スイッチ 
を下にずらして「撮る」に戻し、もラー度録画ス 
タート/ストップボタンを押しまず。 

’さ‘ちょっと一言 

• 動画の録画には、液晶下の録画スタート/ストッ 
プボタンもお使いいただけまず。ローアングルで 
の撮影や、対面撮影で自分を撮るときに便利で 
ず。 

• 液晶下の録画スタート/ストップボタンを押すと 
きは、液晶パネルに手を添えてください。 

• テープできれいにつないで撮影ずるには、次の点 
に気をつけてください。 

一カセットを取り出さない（電源を切ってもき 
れいにつなぎ撮りできまず)。 


-同じテープに SP と LP の両モードを混ぜてつな 
ぎ撮りしない。 

一 LP モードでつなぎ撮りしない。 

より長い時間録画ずる 


♦より長く録画ずるには 

國（テープ設定） メニ ユーで[録画モード]を 
[LP] (長時間）にする （44 ぺージ)。 

SP (標準）モードの2倍録画できます。本機の 
LP モードで録画したテープは本機で再生してく 
ださい。 

ズームずる 


電源スイッチが「撮る」のときは20倍を越 
えると、デジタルズームが働くよラにメ 
ニューで設定できます（[デジタルズーム]、 
(39 ぺージ)）。 

ズームを使いずぎると見づらい画面になるた 
め、効果的にズームしてください。 




* ピントが合うのに必要な被写体との距離 
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ズームレノ V ’一を軽く動かずとゆっくり、 
さらに動かずと速くズームずる。 

広角にずるとき 

ズームレバーを 「W」 の方■向へ動かす。 

被写体力《ルさくなります。広角二 Wide (ワイ 

ド)。 

望遠にずるとき 

ズームレバーを 「T」 の方向へ動かす。 
被写体が大きくなります。望遠二 Telephoto 
(テしフオト）。 


‘ぐ‘ちょっと一言 

• ズームには、液晶下のズームボタンもお使いいた 
だけまず。広角にするときは 「 W 」 を、望遠にず 
るときは叮」を押したままにしてください。 

• 破晶下のズームボタンでは、ズームの速度を変え 
ることはできません。 

• 液晶下のズームボタンを押すときは、液晶パネル 
に手を添えてください。 

ビデオライトを使ラ 


撮影状況に応じて、ビデオライ h をお使いく 
ださい。被写体との距離を約1.已 m とってく 
ださい。 

ビデオライト 



ライトボタンを押して、設定を選ぶ。 

設定の表示は次の順で蜜ねります。 

表示なし：ビデオライトを使用しないで 
撮影します。 


■EOAUTO :周囲の明るさによってビデオ 
ライトが自動で点灯/消灯し 
ます。 

♦ 

£C3 0N :ビデオライトが点灯します。 


♦ビデオライトを消ずには 

ライトボタンを押し、表示を消す。 

〇ごま意 

• ビデオライトは非常に明るい光でず。安全には問 
題ありませんが、至近距離から直接目に光を向け 
てお使いにならないでください。 

• ビデオライト点灯中は、バッテリーが早く消耗し 
まず。 

. 本機をお使いにならないときは、誤ってビデオラ 
イトが点灯しないよラにビデオライトを消して、 
バッテリーを取り外してください。 

• fOAUTO にして撮影していると、ビデオライト & 
が点灯したり消灯したりずることがありまず。こ ^ 
のような場合にはライトボタンを押して、 

£ C 3 0 N にしてください。 

• SOAUTO にして[プログラム AE ] や逆光補正を 
行っているとき、ビデオライトは自動で点灯した 
り消灯したりしまず。 

• 別売りのコンバージョンレンズをご使用になる場 
合は、コンバージョンレンズがビデオライトの光 
をさえぎり、被写体にうまく光が当たらないこと 
がありまず。 


ライトボタン 


次のページへつづく 一^ 
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対面認する 


液晶パネルを相手に向けながら撮該すれば、 
撮影する側、撮影される側の両方で撮貴ミ中の 
画面を確認できます。ルさい子供を撮影する 
ときにカメラのほラへを目させたり、撮影者 
が自分自身を撮影したりするときなどにも使 
えます。 



液晶パネルを90°まで開いてから、 
180°回転して被写体に向ける。 

液晶画面には左右反転で映りますが、実際には 
左ち正しく録画されます。 


日付ボタン、または時刻ボタンを押ず。 

日付と時刻、両方を記録することもできます。 
表示を消すには、もラー度ボタンを押します。 
お買い上げ時には、日付や時刻の設定はされて 
いません。お使いになる前に、日付や時刻を合 
わせてください （16 ぺージ)。 


〇ご注意 

• 一度記録した日付や時刻は消せません。 

う’ちょっと一言 

• 画像に日付や時刻を重ねて記録しないときは、あ 
らかじめ10秒ほど黒画面を背景に日時のみを記 
録し、本番の撮影のときは、日付や時刻を消して 
おくことをおずすめしまず。 


〇ご注意 

• ファインダーと破晶画面に魯が出まず。撮影ス 
タンバイ中には》♦、撮影中には•が表示されま 
ず。その他の表示では左ちが反転ずるものもあり 
まず。また、表示が出ないものもありまず。 

• 対面撮影中は、日付-時刻ボタンは働きません。 


日時を入れる 

画面の右端に日付や時刻を記録します。 
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シン TV レに撮る 

ー シンプ作 


シンプル操作を使うと、ほとんどのカメラ設 
定がオートに固定され、基本的な操作のみ行 
えるようになるため、初めてお使いになる方 
でも簡単に撮影ずることができます。また、 
表示が大きくなり見やずくなりまず。 
あらかじめ準備1〜6 (11 〜18ぺージ）を 
行っておいてください。 

録画ランプ シンプルボタン電源スイッチ 



OPEN ボタン 録画スタート/ストップボタン 


’さ‘ちょっと一言 

• シンプル操作で無劾なボタンの横には♦巧が付い 
ていまず。また、シンプル操作中に メニ ューボタ 
ンを押ずと、設定可能な項目のみ表示されます。 


1 レンズキャップをはずし、ひもを 
下に引っ張り、グリップに固定す 
る。 


2 OPEN ボタンを巧して、液晶パネ 
ルを開ける。 


3電源スイッチをずらして、撮るラ 
ンプを点灯させる。 

スタンバイ（撮影待機）になります。 




緑のボタンを 

押しながら 

ずらず。 


4シンプルボタンを巧す。 

シンプルボタンが青色に点なします。 


シンで很做說はした 


5録画スタート/ストップボタンを 
巧ず。 m 

録画が始まり、画面に[•録画]が表示 W 
され、録画ランプも点灯します。もう一 
度押すと、録画が停止します。 


♦撮影が終わったら 

電源スイッチを上にずらして「切（充電)」に 
する。 


♦シンプル操作を卸をずるには 

シンプルボタンをもう一度押す。 

〇ごま意 

• 撮影中は、シンプル操作への切り換えやシンプル 
操作から通常操作への切り換えができません。 

• シンプル操作に切り換えると、 メニュー 画面に表 
示されない項目は、初期設定に戻りまず。シンプ 
ル操作を解除ずると、シンプル操作の操作前の状 
態に戻りまず。 


撮る 
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明るさを調節ずる 


お買い上げ時は自動で画像の明るさが調節さ 
れる設定になっています。 

逆光補正ずる 


被写体の後ろに太陽などの光源があり（逆 
光)、被写体が陰になるときに使います。 



逆光補正ボタンを押ず。 

因が表示されます。 

逆光補正を解除するには、もう一度逆光補正ボ 
タンを巧します。 


〇ご注意 

• 明るさボタンを押すと、逆光補正は解除されま 
す。 


手動で明るまを調節ずる 


画像の明るさを手動で固定して、一定の明る 
さで撮影できまず。例えば日中に屋内で撮影 
するときに壁側で明るさを固定すれば、窓際 
の人物が逆光で暗く映るのを防げます。 



1明るさボタンを押ず。 

明るさ表示が出ます。 


2選択/因決定ダイヤルを回して、 
明るさを調整する。 

m 

明るさ調整が手動に設定されているとき 
は、が画面の左下に表示されます。 


♦自動調節に戻ずには 

明るさボタンを押す。 
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ちょっと一言 


. 真っ暗な状態では [ N . S . ライト]を[入]にする 
ことをおずずゆしまず。ライトの届く範囲は約 
3 m でず。夜景や月明かりなどの薄暗い場所では 
[切]にして撮影ずると、被写体の色味を濃くず 
ることができまず （41 ぺージ)。 


子供の寝顔を撮影ずるときなど、暗いままで 
被写体を撮影ずるときは、赤外線を利用した 
NiahtShot plus が便利です。 



戴 


NIGHTSHOT PLUS スイッチを「入 j 
にずる。 

回と f NIGHTSHOT PLUS "] 力《表示されま 
す 。 NightShot plus を解除するには、 

N に HTSHOTPLUS スイツチを「切」にしま 
ず。 


〇ご注意 

• 明るい場所で NightShot plus を使うと、故障の 
原因になりまず。 

• 次の設定のとき 、 NightShot plus は働きません。 
-[プログラム AE ] 

ーカメラ明るさ 

• フォーカスが合いにくいときは、手動でピントを 
合わせてください。 

• 指などで赤外線発光部を覆わないでください。同 
様に、コンパ'-ジョンレンズ（別売り）ははずし 
てくださし、。 

• 撮影条件によって正しい色が表現できないことが 
あります。 


撮る 
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手動でピントを合わせ 
る 


お買い上げ時は自動でピントが合う設赶こ 
なっています。 

撮影状況に応じて、手動でピント合わせがで 
きます。 

が下のようなときに使いまず。 

-水滴の付いた窓の向こうの被写体 
一横じまの多い被写体 
-背景とコントラストの弱い被写体 
一意図的にピントを手前の被写体から奥の 
被写体に送るとき 



2選択/画決定ダイヤルを回し、 
ピントが合ラよラに調節する。 

喧は、ピントをそれが上遠くに合わせら 

れないとき ii に変わり、それが上近く 

に合わせられないとき二に変わります。 

ピント合わせのコツ 

• ズーム機能を使ラと、ピント合わせ 
に便利です。始めにズームを T 側（望 
遠）でピントを合わせてから、 W 側 
(広角）に戻していきまず。 

• 接写時は、逆にズームを W 側（広角） 
いっぱいにしてピントを合わせまず。 

• ピントをわせに必要な被写体との距 
離は、広角は約 1 cm が上、望遠は約 
80 cm が上です。 


♦自動ピント合わせに戻ずには 

フォーカスボタンをもう一度巧す。 


-云脚で撮影する静止した被写体 



フォーカスボタン 選が/脚ミ夫定 
ダイヤル 


1フオーカスボタンを押ず。 

が表示されます。 
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演出効まを加えて撮る 


フェーダーボタン電源スイッチ 



効果的な場面転換をずる 

—フエ—夕 

場面と場面の間に、次のよラな効果を入れな 
がらつなぎ撮りずるときに使います。 



フエー ドアウト フエー ドイン 

[ホワイトフエーダー] 



[モザイクフエーダー] 








n 

1 




名 養 

-.’..がい 


[ス h ライプフエーダー] 


[モノ h — ンフエーダー] 

フェードインは、白黒からカラーに、フェード 
アウトはカラーから白黒になります。 


1電源、スイッチを「撮る J にずる。 


2スタンバイ中（フエードインのと 
き）または撮影中（フエードアウ 
卜のとき）に、フエーダーボタン 
を繰り返し巧し、希望の効果を選 

ぶ。 


\\、I 111/ 

—モザイク フエーダー. 


- a 

- か 

3録画スタート/ストップボタンを 
巧ず。 

フエーダー表示が点灯に変わり、フエー 
ド終了後に消えます。 


♦フエードイン-フエードアウトを 
解除ずるには 

手順2でフェーダー表示が消えるまでフェー 
ダー ボタンを押す。 

〇ごま意 

• 日付や時刻表示、タイトルはフェードしません。 
不要の場合は日付、時刻表示、タイトルを消して 
から行ってください。 




撮る 
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タイトルを入れる 


撮影中にタイトルを入れることができます。 
本機にあらかじめ登録してちる8種類のタイ 
トルとオリジナルタイ S ル2種類の中から選 
ぶことができます。 

タイトルボタン 



録画スタート/ 選が/脚決定ダイヤル 
ストップボタン 


1電源スイッチを「撮る J にずる。 


2タイトルボタンを押ず。 

が前作成した2種類のタイトルと、本機 
にあらかじめ登録されているタイトルの 
中から希望のタイトルを選びます。が下 
の手順で、20文字が内の2種類のオリジ 
ナルタイトルを本機に記録できます。 

1 選択/画決定ダイヤルを回して 
[オリジナル r "] あるいは[オリジ 
ナル2…’]を選び、押して決定する。 



2 選択/圃決定ダイヤルを回して 
[作成/変更]を選び、巧して決定 
する。 


3 選択/圃決定ダイヤルを回して希 
望の文字列を選び、巧して決定す 
る。 

4 選択/圃決定ダイヤルを回して希 
望の文字を選び、押して決定する。 


タイトル巧巧 スタンバイ 

え_ 

あい®やホよつゃばぴぶぺ S 
かきけこら D るれろ8ぃぅけ 
b をんゆよ 一 & ?! 

がぎぐげご[卜] 

なにめねのさじずだそ[きごぅ] 

はひふへほだぢヴでど[ちか 
まみむめもばびホべ枉 
[タイトル]で巧了 


文字を消すとき：[^]を選んでく 
ださい。 

空白を入れるとき ：[-&?!] の这 
と？の間の空白部分を選んでくださ 
い。 

アルファべットや数字を選ぶとき： 
[きごう]を選んでください。 

5 手順3、4を繰り返して希望のタイ 
トルを作成する。 

6 選択/圃決定ダイヤルを回して、 
[完成]を選び、押して決定ずる。 
タイトルが記録されまず。 

う’ちょっと 一言 

• 電源スイッチを「見る/編集」にしてもタイトル 
を作成できまず。 


3選択/囲決定ダイヤルを回して 
入れたいタイトルを選び、巧して 
ミモ定する。 

オリジナルタイトルを入れるには、 
選択/囲決定ダイヤルを回して[オリ 
ジナル 1""] あるいは[オリジナル2""] 
を選び、ダイヤルを回して[決定]を押 
して決定する。 


4タイトルの色、サイズ、位置を設 
定ずる。 

1選択/固決定ダイヤルを回して 
[色設定]、[サイズ設定]、[位置設 
定] のい ずれかを選び、押して決定 
する。 

2 選択/圃決定ダイヤルを回して希 
望の項目を選び、押して決定する。 
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3 手順！と2を繰り返して希望のタイ 
トルを作る。 

[色設定] 

[しろ]卜[きいろ]卜_»^ [むらさ 
き]卜^ [あか]卜^ [みずいろ] 

<—► [みどり][あお] 

[サイズ設定] 

[ちいさい][おおきい] 

13文字!^乂上のときは[ちいさい] 
のみ設定できまず。 

[位置設定] 

8段階〜9段階から選べます。 


ク‘ちょっと一言 

• 作成したオリジナルタイトルを変更ずるには、手 
順2で変更したいオリジナルタイトルを選びま 
ず。選択/耐決定ダイヤルを回して、[作成/ 
変更]を選び、押して決定してから文字を選び直 
してください。 


5選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、 
[決定]を選び、巧して決定する。 

タイトルが表示されます。 


6録画スタート/ストップボタンを 
押ず。 


7タイトルを;'肖したい場面でもラー 
度タイトルボタンを押す。 


a 

♦撮影の途中でタイトルを入れるに W 

は 

撮影中にタイトルボタンを巧し、手順2〜4を 

行ラ。手順4で選択/画決定ダイヤルを巧し 

たとき、タイトルが記録される。 

〇ご注意 

• メニュー画面を表巧している間はタイトルは記録 
されません。 

• タイトルの選択/設定操作をしているときは、画 
面に出ているタイトルは記録されません。 

• 撮影の途中でタイトルを入れるときは、お知らせ 
ブザーは鳴りません。 

• お買い上げ時の設定は、バッテリー使巧時に電源 
を入れて、何も操作しない状態がつづくと自動的 
に電源が切れまず。タイトル作成に5分が上かか 
るときは、巨弓（その他）メニューで[自動電源 
オフ]を[なし]にずると、電源は切れません 
(46 ページ)。万が一、途中で電源が切れても、 

作成中のタイトルは残っているので、電源を入れ 
直して、手順2からやり直してください。 

• タイトルのサイズや位置によっては、日付や時刻 
が表示されないことがあります。 


撮る 
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最後に録画した場面を 
頭出しずる 

ー エンドサーチ 


現在のテープ位置に関係なく、最後に録画終 
了した場面からつなぎ撮りずるときに便利で 
す。カセットをいったん取り出すとエンド 
サーチは働きません。 



エンドサーチボタン電源スイッチ 


1電源スイッチを r 撮る J にずる。 


2エンドサーチボタンを押ず。 

最後に録画した場面の約巳秒間が再生さ 
れ、録画終了した場面でスタンバイにな 
ります。 


♦エン ド サーチを 中止ずるには 

エン ド サーチ ボタンをも ラー 度押す。 

〇ご注意 

• テープの途中に無記録部分があると、エンドサー 
チが正しく働かない場合があります。 

ク‘ちょっと一言 

• 電源スイッチが「見る/編集」のときもエンド 
サーチができまず。 
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撮る 



















あらかじめカセツ h を入れておいてくださ 
い。 

テしビで見るときは34ページをご覧くださ 

い。 

再生操作はリモコンでも行えまず。 


2 電源スイッチを「見る/編集 J に 
ずる。 

充電 

〇 

撮る〇 / 

I 、 


3 ©(巻戻し）を押して、見たい 
位置まで巻き戻ず。 



緑のボタンを 

巧しながら 

ずらず。 



OPEN ボタン 


電源 

スイッチ 


巻戻し国-毎生-©早送り 

感觸 


停止 

© 


-時停止 




ク‘ちょっと一言 

• シンプル操作を使ラと、初めてお使いになる方で 
も簡単に画像を見ることができまず。詳しくは 
32ページをご覧ください。 


1 OPEN ボタンを巧して、液晶パネ 
ルを開ける。 


4 ©(再生）を巧して、再生する。 


♦音量を調節ずるには 

が下の音量ボタンを押してください。 

液晶パネルを閉じると、音が出ません。 

C —) :音量がルさくなる 
C +。) ■ 音量が大きくなる 

♦再生を停止ずるには 

€13偃止)を押す。 か 


♦一時停止ずるには 

再生中に(—時停止）を押ず。 
©(—時停止）または® (再生）を押す 
と、ふつラの再生に戻ります。 

一日寺停止状態が数分間続くと、自動的に停止に 
なります。 

♦早送り•巻き戻しずるには 

停止中に® (早送り）/(^(卷戻し）を 
押す。 


♦フアインダーで見るには 

液晶パネルを閉じる。 


次のページへつづく 一^ 
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シンプ J レに見る 

ーシンプ作 


シンプル操作を使ラと、基本的な操作のみに 
限定されるため、初めてお使いになる方でも 
簡単に画像を見ることができます。また、表 
示が大きくなるため見やすくなりまず。 
あらかじめカセツトを入れておいてくださ 
い。 

シンプルボタン 


OPEN ボタン 


電源スイッチ 


‘夢ちょっと一言 

• シンプル操作で無劾なボタンの横には♦巧が付い 
ていまず。また、シンプル操作中に メニ ューボタ 
ンを押すと、設定可能な項目のみ表示されまず。 

1 OPEN ボタンを押して、液晶パネ 
ルを開ける。 


2 電源スイッチを r 見る/編集 J 
する。 


に 


巧電 

〇 

撮る〇 

電源 


緑のボタンを 

巧しながら 

ずらす。 


♦テ_プ再生中の表示 


田回图 [4 J 



丘]バッテリー残量 
图録画モード （ SP または LP ) 

回テープ走巧表示 
团テープカウンター（時：分：秒） 

固録画方式 

H 旧（八イエイト）方式のときに表示されまず。 

いろいろな再生 


♦画像を見ながら早送り-巻き戻し 
ずるにはー ピク チヤーサーチ 

再生中に® (早送り）(巻戻し）を 
押し続ける。 

離すと、ふつラの再生に戻ります。 

♦早送り-卷き戻し中に画像を見る 
には一高速アクセス 

早送り中に(^(早送り）、卷き戻し中に 
巻戻し）を押し続ける。 

離すと、ふつラの早送り•巻き戻しに戻りま 
す。 

♦スロー画を見る 

再生中にリモコンの■►スローボタンを押す。 
再生ボタンを巧すとふつラの再生に戻ります。 

〇ご注意 

• スロー再生は1分が上続くと自動的にふつラの再 
生に戻りまず。 

• LP モードで録画したテープをが下の方まで再生 
ずると、液晶画面にノイズが出ることがありま 
ず。 

ースロー再生 
一一時停止 
-ピクチャーサーチ 
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3 シンプルボタンを押ず。 

シンプルボタンが青色に点灯します。 


シンス臘が離しました 


4テープを再生ずる。 

が下のボタンを操作することができま 
す。 


^)厢生） 

(停止） 

® (—時停止） 

早送り） 

©惟戻し） 

リモコンでは上のボタンと(スロー再 
を）を操作することもできます。 


♦シン乃順作を館除ずるには 

シンプルボタンをもラー度押す。 


画面表示を出ず-消ず 


テープカウンターなどの画面表示を画像とあわ 
せて表示できます。 

画面表示/バッテリー 

インフォボタン 電源スイッチ 



還が/困]ミ夫定 
ダイヤル 


画面表示/パ’ツテリーインフオボタン 
を巧す。 

押すたびに、（表示）卜》(非表示）とをわりま sJ 


’さ‘ちょっと一言 

• リモコンの画面表示ボタンを押しても、液晶画面 
に表示が出まず。 

• テレビにつないで見るときは、巨^(その他）メ 
ニューで [画面表示]を[ビデオ出力/バネル] 
に設定ずると、テレビ画面でも同様に画面表す;で 
きまず （46 ぺージ)。 


見る 
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テレビにつないで見る 


AV 接続ケーブル（付属）で図のよラに本機 
をテレビにつなぎます。 

電源は付属の AC アダプターを使ってコンセ 
ントからとってください （12 ぺージ)。ま 
た、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧 
ください。 

ダビングずるときは49ぺージをご覧くださ 

し、。 



♦ ビデオがテレビにつながつている 
ときは 

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオの入力 
を「外部入力（ライン） J に切り換える。 

♦ステレオテレビ{音声端子がふた 
つ）のときは 

AV 接続ケーブル（付属）の黒いプラグ（音声) 
をテレビにある音寅入力の左音声側（白）につ 
なぎます。 
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5 選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、^ 
希望のモードを選び、巧して決定 W 
る。 か 


次のページへつづく ■ 


3選択/固ミ夫定ダイヤルを回して、 
希望のメニューを選び、押して決 
定ずる。 

m マニュアル設定 (37 ぺージ) 

画カメラ設定 （39 ぺージ） 

画ビデオ設定 （42 ぺージ） 

區 1 パネル設定 （43 ぺージ） 

國テープ設定 （44 ぺージ） 

區]初期設定（4日ぺージ） 

岡 その他 （46 ぺージ） 


テープをを スタンバイ 

田' I 活画モード~ I SP 
巧 ORC 設定 
EE 残量き示 
P 房る 

宜 

P 

【イ ニユ _] で巧了 


4選択/囲決定ダイヤルを回して、 
希望の項目を選び、押して決定す 
る。 

設定できる項目は電源スイッチの位置ご 
とに異なります。選択できない項目はグ 
レー表示になります。 


乂 

II 

M 


面 

百 

テープ設を 
録画モード 
ORC 設定 

スタンバイ 

巧 

1四な■友の 

W オート 1 

固 

4P 民る 

入 





[乂ニユ ー] で巧了 


進んだ巧いかた 


メニューで設定する 

タニューでお買い上げ 
時の設定を変える 


画面に表 W されるメニューで、お好みの設定 
やより細かい設定ができます。 


メニューボタン 



1電源を入れる （15 ぺージ)。 


2 メニューボタンを巧す。 

メニュー画面が表示されます。 


[^4 プログラム AE 
ビクチサーエフェクト 
® 才ートシヤッター 

呂 

P 

[メニュー]で持了 


li 


響 


岂蠢白 S 


メニューで設定する 
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6 メニューボタンを押して、メ 
ニュー画面を;'肖す。 

メニュー項目を変える場合には、[石戻 
る]を選び、ダイヤルを押し、手順3〜 
日を繰り返します。 
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メニューで設定ずる 





耐（マニュアル脱) 
ゾニューを使ラ 


1>の設定がお買い上げ時の設定です。調整で 
きる項目は、電源スイッチの位置ごとに異な 
ります。そのとき使える項目が表示されま 
ず。使えない項目はグレー表示になります。 


ー プログラム AE • ピクチヤーエフェクト • 
才ートシヤッター 


画(マニュアル設定)メニューでは、「メ 
ニューでお買い上げ時の設定を変える」巧5 
ぺージ）の操作でが下を設定できます。 


マニュアル設を 
面面< フ□グラム AE 
〇 ピクチでーエフェクト 
才ートシヤッター 


[ X ニュ ー] で巧了 


設定 


プログラム 

AE 


撮影テクニックが必要な撮影状況でも、場面に合わせてが下の設定を巧えば簡単に撮 
影できます。 


杉才一 h 


プログラム AE を使わないときに選びます。 


スポットライト（@) * 

結婚式や舞台など、強い光が当たっている被 
写体を撮影するときに選びます。人物の顔な 
どが白く飛んでしまうのを防ぎます。 



ソフトポートレート（な） 

人物、花などを撮影ずるときに選びます。背景 
をぼかして被写体を引き立てると同時に、ソフ 
卜な印象の映像になるよラにします。 


M 


スポーツレッスン（夕） * 

ゴルフ、テニスなどの速い動きを撮影すると 
きに選びます。被写体のぶれを少なくしま 
す。 


因 


ビーチ&スキー （で）* 

真夏の砂浜や冬山（スキー場）などの照り返 
しが強い場所で撮影するときに選びます。人 
物の顔などが暗くなるのを防ぎます。 



サンセット&ムーン（皆）** 

夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影す 
るときに選びます。雰囲気を損なわずに撮影 
できます。 


乂 

II 

M 

I 

d 

规 

神 

か 


圆 


フウケイ（困）** 

山などの遠くの景をを撮影するときに景色を 
はっきりさせます。風景を窓ガラスや金網越 
しに撮影する場合、手前のガラスや金網にピ 
ントが合ラのを防ぎます。 


^4 


* 近くのものにピントが合わないよラに調節されます。 
** 遠景のみにピントが合うよラに調節されまず。 


夕のぺージへつブ<墨 


メニューで設定する 
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設定 


プログラム 
AE (つづ 
き） 


〇ご注意 

• N に HTSHOT PLUS スイッチを「入 j にしているとき、[プログラム AE ] は使えません。 


ピクチヤー 
エフェクト 


映画のよラな特殊効果を加えた画像を撮影できます。効果が選ばれているとき、 
匹力澤示されます。 


1>切 


セピア 


モノトーン 


ピクチャーエフェクトを使わないときに選びまず。 


ネガアート 写真のネガ フィ ルムのよラに撮影するときに選 

びます。 


が 


古い写真のよラな色あいで撮影するときに選びまず。 


白黒で撮影ずるときに選びまず。 


ソラリ 明暗をはっきりさせたイラストのよラに撮影す 

るときに選びます。 


〇 


スリム 縦に引き伸ばしたよラに撮影するときに選びま 

す。 


巧 


ストレッチ 横に引き伸ばしたように撮影するときに選びま 

す。 


^3 


パステル 淡い色のパステル画のよラに撮影するときに選 

びます。 


柳 

I A . 1 


モザイク タイルを組み合わせたように撮影するときに選 

びます。 


四 


才 一 h 
シャツタ— 


1>入 明るい場所で、電子シャッター（電気的にシャッタースピード 

を調節する機能）を使って撮影するときに選びます。 


切 


電子シヤッターを使わずに撮影するときに選びまず。 
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ワイド TV 


ワイドテしビで見るときに、テープの画像が画面いっぱいに映るように撮影できま 
す。 

ID - 1対応テしビにつないで再生すると、テレビが自動的にワイドモードに切り換わり 
ます。 

つなぐテレビの取扱説明書もあわせてご賣ください。 

ワイドシネマモード 

ミ夜晶画面-ファインダーで見たとき 


ワイドテしビで再生したとき* 





通常のテレビで再生したとき* 


◎ 


◎ 


次のぺージへつヴく 一^ 


臣3(カゾラ設定 ） y 
ニューを使ラ 

ワイド TV • 手ぶ n 補正など 


國(カメラ設定)メニューでは、「メニューで 
お買い上げ時の設定を変える J (3 日ぺージ） 
の操作でが下を設定できます。 


1>の設定がお買い上げ時の設定です。調整で 
きる項目は、電源スイッチの位置ごとに異な 
ります。そのとき使える項目が表示されま 
ず。使えない項目はグレー表示になります。 


を1<ワイド TV 
巧手ぶれ補正 


[Xニュ ー] で巧了 


設定 


デジタル 

ズーム 


テープに撮影するとき、20<音光学ズームを超えた場合のデジタルズームの最大倍率を 
設定します。デジタル処理のため画質は劣化します。野鳥など遠方の被写体を拡大す 
るときに便利です。 


ラインより T 側がデジタルズーム 
になります。倍率を選ぶと表示 
されます。 



1>切 


20倍光学ズームのみで撮影ずるときに選びまず。 


40 X 


最大40倍までのデジタルズームで撮影ずるときに選びます。 


240 X 


最大240倍までのデジタルズームで撮影ずるときに選びます。 


乂 M レ— T ' 微が " T か 


メニューで設定する 
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項目 設定 

ワイドフルモード 


液晶画面-ファインダーで見たとき 



ワイドテレビで再生したとき* 




* ワイドテレビがフルモードに切り換わると、画面いっぱいに正しい比率で映りま 
す。 

**4 : 3 モードで再生すると液晶画面-ファインダーで見たときと同じように映り 
ます。 


1>切 通常の画面設定です（縦横比 4 : 3 のテレビで再生するときな 

ど）。横長の画面になりません。 

ヮィドシネマ{画） 

ワイドシネマモードで再生するたゆに撮影するときに選びます。 

ワイドフル （ il 這） 

ワイドフルモードで再生するために撮影するときに選びます。 


ジ‘ちょっと一言 

• ID -1 方式は、ビデオ信号のずきまに信号を加算することにより、画面の縦横比（16:9、 
4:3またはレターボックス）の情報を通信ずるシステムでず。 

• [ワイドフル]で撮影したとき、日付-時刻表示をワイドテレビで見ると横長の文字にな 
ります。 


• [ワイドフル]にずると、手ぶれ補正は働きません。手ぶれ補正が働いているときにメ 
ニューで [ワイドフル]にずると"'#’が点滅し、手ぶれ補正は働かなくなりまず。 

手ぶれ補正 〇入 手ぶれ補正を使って撮影するときに選びます。手ぶれ補正が働 


かない機能のときは、"翁’が表示されます。 


切（'、腺） 手ぶれ補正が働きません。 

コンバージョンレンズ（別売り）や王脚を利用しての撮影時に 
選ぶと、より自然な画像になります。 
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メニューで設定ずる 



























項目 

S 化ホ 
巧疋 

N . S . ライ 
h 

ホ外線（不可視）を発光する NightShot ライトを使うと、 NightShot plu 繼能での撮 
影時、画像がよりはっきりします。 

> 入 NightShot ライトを使って撮影するときに選びます。に日ぺ一 

ジ） 

切 NightShot ライトを使わずに撮影するときに選びます。じ已 

ぺージ） 


たレ —T 规 3 か 


メニューで設定ずる 
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囚（ビデオ設定）ィ 
ニュ—吉巧ラ 

エディット - TBC-DNR 


画（ビデオ設定）メニューでは、「メニュー 
でお買い上げ時の設定を変える」 （3 日ぺ一 
ジ）の操作で臥下を設定できます。 


1>の設定がお買い上げ時の設定でず。調整で 
きる項目は、電源スイッチの位置ごとに異な 
ります。そのとき使える項目が表示されま 
ず。使えない項目はグレー表示になります。 


ビデオ設定 
国 < エディット 
面 TBC 
DNR 


【乂 ニュ ー】で按了 


項目 

設定 

エディット 

ダビング-編集で本機を再生體として使うときに、画質劣化を低減します。 

1> 切 画質劣化を低減しないときに選びます。 

入 画質劣化を低減するときに選びます。 

〇ご注意 

• 電源をはずして、約已分 ( 上たつと設定は [ 切 ] に戻りまず。 

TBC 

〇 入 ジッター(再生時の画像の横ユレ）を低減します。 

切 画像の乱れ補正が動きません。ダビングを繰り返したり、ゲー 

ム機の信号などを記録したテープを再生するときに選びます。 

‘さ’ちょっと一言 

• T 巨 C とは Time 目 ase Corrector の略です。 

DNR 

>入 画像のをノイズを目立たなくするときに選びます。 

切 動きの激しい画像の残像を目立たなくするときに選びます。 

‘さ’ちょっと一言 

• DNR とは Digital Noise Reduction の略でず。 
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メニューで設定ずる 


















回い巧ル設定）ゾ 
ニュ—在おラ 

パネル明るま • パネルバックライト • パネ 
ルをのこま 


圆(パネル設茵メニユーでは、「メニユーで 
お買い上げ時の設定を変える J (3 日ぺージ） 
の操作でが下を設定できます。 


1>の設定がお買い上げ時の設定です。調整で 
きる項目は、電源スイッチの位置ごとに異な 
ります。そのとき使える項目が表示されま 
ず。使えない項目はグレー表示になります。 


"ネル設定 
CJ バネル巧るさ 
〇バネルバックライト 
バネルをのこさ 


[Xニュ ー] で巧了 


項目 

設定 

パネル明る 
ま 

詳しくは1日ページをご覧ください。 

パネル バツ 
クライト 

液晶画面のバックライトの明るさを調整できます。記録される画像に影響ありませ 
ん。 

|>明るさノーマル 

液晶画面を標準の明るさにします。 

明るい 液晶画面をより明るくするときに選びます。 

〇ご注意 

• コンセントにつないで使うと、設定は自動的にけ月るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が約 1 割短くなります。 

パネル色の 
こさ 

選択/囲決定ダイヤルを回し、液晶画面の色の濃さを調節します。記録される画像 
に影響ありません。 

ラすくなる|厂 ™—:'1 1こくなる 

▲ 


メニューで設定する 
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國（テープ設定）ゾ 
ニュ—をおラ 

画モード • ORC 設定•口残量表示 


國（テープ設定）メニユーでは、「メニユー 
でお買い上げ時の設定を変える」 （3 日ぺ一 
ジ）の操作でが下を設定できます。 


1>の設定がお買い上げ時の設定でず。調整で 
きる項目は、電源スイッチの位置ごとに異な 
ります。そのとき使える項目が表示されま 
す。使えない項目はグレー表示になります。 


巧 

国4 


テープ設を 
窗函モード 
OR 城を 
残 S 表示 


でな了 


項目 

設定 

録画 モー ド 

>SP 画 

テープへ SP (標準）モードで録画するときに選びます。 


LP {回 

テープへ SP モードの2倍の録画時間で長時間録画するときに選び 
ます。ソニー製のカセットテープを使うと、本體の性能を最大限 
に生かせます。 


〇 ご注意 

• LP モードで本機で録画したテープを他機で再生ずると、モザイク状のノイズが現れたり、 
音声が途切れたりずることがありまず。 

• LP モードで録画ずるとスタンダード 8 ミリ方式で録画されまず。 

ORC 設定 

テープに最適な状態で録画設定します。 

[ORC 設定]を選ぶと、[カメラ録画ボタンを押してください]力《表示されます。録 
画スタート/ストップボタンを巧すと [ ORC ] 力 《 表示され、設定が始まります。約 

10秒でスタンバイモードに戻ります。 

[ORC 設定]を選んだ際、[完了]と表示されたら、 ORC はすでに設定済みです。 


〇 ご注意 

• カセットを取り出ずと設定が解除されまず。 

• 録画済のテープに [ORC 設定]をずると約 0.1 秒間の無記録部分ができまず。ただし、そ 
の部分から続けて撮影ずれば無記録部分はなくなりまず。 


‘さ‘ちょっと一言 

• 0 RC とは Optimizing the Recording Condition の略でず。 

因残 量 表 
示 

t > オー h 

次のときにテープ残量を表示するときに選びます。 

一電源/テープを入れた後、テープ残量が確定したとき（約8 
秒間表示されます。） 

一(^(再生）を押したとき（約8秒間表示されます。） 

一画面表示/バッテリーインフォを押したとき（約8秒間表示 
されます。） 

一早送り、巻戻し、ピクチャーサーチ中 


入 

テープ残量を常に表示するときに選びます。 
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メニューで設定ずる 













圖（初期設定）メニユーでは、「メニユーで 
お買い上げ時の設定を変える J (3 日ぺージ） 
の操作でが下を設定できます。 


[> の設定がお買い上げ時の設定です。調整で 
きる項目は、電源スイッチの位置ごとに異な 
ります。そのとき使える項目が表示されま 
ず。使えない項目はグレー表示になります。 


項目 

設定 

日時あわせ 

日付•時刻を合わせますり 6 ぺージ)。 

才 一 h デー 

h 

1 曰 1 回撮影の初めの 10 秒間、自動的に日付力 《 記録されます。 

> 入 撮彰の初めの 10 秒間、日せを記録したいときに選びます。 

切 オートデート機能を解除するときに選びます。 

‘妥‘ ちょっと 一言 

• 1 日1回オートデート機能が働きまず。次のときはオートデート機能が1日2回が上働きま 
す。 

一日時を合わせ直したとき 
一カセットを入れ換えたとき 
一10秒間が内に撮影を止ゆたとき 

-[オートデート]を[切]にしてからまた[入]に戻したとき 

メニュー义 
字サイズ 

>ノーマル 通常の大きさで メニ ューを表示するときに選びます。 

2X 選択されたメニュー項目を縦 2 倍角で表示するときに選びます。 

デ モモー ド 

カセットを取り出し、電源スイッチを「撮る」にすると約 10 分後にデモンストレー 
シ ョ ンを見ることができます。 

1> 入 初めて本機を使うときなど、どのような機能が付いているかを 

確認するときに選びます。 

切 デモンストレーションを表示しないときに選びます。 

〇 ご注意 

• N に HTSHOTPLUS スイツチが 入」のとき、デモンストレーションできません。 

‘妥‘ ちょっと 一言 

• 次のいずれかを巧ラと、デモンストしーションを中断できまず。 

-カセットを入れる。 

-電源スイッチを「撮る」が外にずる。 

• バッテリー使用時は[自動電源オフ]力、" [5 分後]の設定になっていると約日分で電源が 
切れまず （46 ページ)。 


国（初期設定 ）X 
ニューを巧ラ 

-曰時おわせ•才ートデート • 
y ニユー文字サイズ • デモモード 


た！ lit 靜為 



メニューで設定する 
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函（その他） y ニユー 
を®ラ 

-B き差な正 • おしらせブザー • 画面ま巧など 


國（その他）メニユーでは、「メニユーでお 
買い上げ時の設定を変える J (3日ページ）の 
操作でが下を設定できます。 


1>の設定がお買い上げ時の設定でず。調整で 
きる項目は、電源スイッチの位置ごとに異な 
ります。そのとき使える項目が表示されま 
ず。使えない項目はグレー表示になります。 


そのが 
r 時差補正 
r おしらせブザー 
r 自動里源オフ 





画面表示 
爵画ランプ 


【イニュ ー] で巧了 


項目 

設定 

時差補正 

本機を叙外で使うときなど、時差の設定をします。選択/画決定ダイヤルを回して 
時差を設定すると、時刻も時差に合わせて変わります。時差を日に設定すると、補正 
前の時刻に戻ります。 

おしらせブ 
ザー 

|> メロディ 

撮影スタート/ストップ時、選択/圃決定ダイヤルでの操作時や 
誤った操作をした場合にメロディーで知らせるときに選びます。 


ノー 7 ル 

メロディーの代わりにブザーで知らせるときに選びます。 


切 

メロディー、ブザーや操作音を出さないときに選びます。 

自動電源才 
フ 

1>5 分後 

自動電源オフ機能を使ラときに選びます。電源を入れて何も操 
作しない状態が約巳分が上続くと、バッテリーの消耗を防ぐたゆ 
に、自動的に電源が切れます。 


なし 

自動電源オフ機能を使わないときに選びます。 


〇ご注意 

• コンセントにつないで使うと自動的に[なし]になりまず。 

リモコン 

1> 入 

付属のワイヤレスリモコンを使うときに選びます。 


切 

リモコンを使わないときに選びます。他機のリモコンによる誤 
動作を防ぎます。 


〇ご注意 

• 電源をはずしてから日分 L 乂上経つと、自動的に[入]に戻りまず。 

画面ま 7 F 

|>バネル 

テープカウンターなどの画面表示を液晶画面とファインダーに出 
すときに選びます。 


ビデオ出力/パネル 

テープカウンターなどの画面表示をテレビ画面、'液晶画面、ファ 
インダーに出すときに選びます。 
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メニューで設定ずる 



















項目 

S 化ホ 
巧疋 

録画ランプ 

>入 本体前面の録画ランプカ*'撮彰中に点灯します。 

切 な下のときに選びます。本体前面の録画ランプが撮影中に点灯 

しません。 

一 被写体に撮影していることを意識させたくないとき 
一 被写体に接近して撮影するとき 
一 録画ランプの赤色が被写体に反射してしまうとき 


たレ —T 规 3 か 


メニューで設定ずる 
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ダビングや編集をする 


ビデオ機器につなぐ 


本磯の画像を他の録画機へダビングできます 
(49 ぺージ)。 

AV 接続ケーブル（付属）で図のよラに本機 
を録画機につなぎます。 



(―:信号の流れ 


〇ご注意 

• AV 接続ケーブル（付属）を使ってつなぐときは、 
あらかじめ |etc| (その他）メニューで[画面表 
示]を[パネル](お買い上げ時の設定）にして 
おいてください （46 ぺージ)。 

• 他磯がステレオ（音声端子がふたつ）の場合は、 
AV 接続ケーブルの黒いプラグ（音声）を音声入 
力の左音声側（白）につなぎまず。 
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ダビングや編集をする 



















他のビデオペダビング 
ずる 


本機の画像を他のビデオへ録画方式を問わず 
録画、編集できます。 


1本機とビデオをつなぐ （48 ぺ一 
ジ)。 


2ビデオの準備をずる。 

• 録画用カセットを入れる。 

• 入力切り換えスイッチがある場をは 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2など）に 
する。 


3本機の準備をずる。 

• 撮影済みのカセットを入れる。 

• 電源スイッチを「見る/編集」にする。 


4本機で再生を始め、ビデオで録画 
ずる。 

詳しくは、ビデオの取あ説明書をご黃く 
ださい。 


5ダビングが終わったら、ビデオの 
録画を停止し、本機の再生を停止 
ずる。 


〇ごを意 

• AV 接続ケーブルを使ってダビングずるときは、 

本機の画面表示/バッテリーインフォボタンを押 
してテープカウンターなどの表示を消してくださ 
い （33 ページ)。消さないでダビングずるとテー 
プに記録されまず。 

ク‘ちょっと一言 

• ダビングによる画質の劣化を防ぐには、あらかじ 
め画（ビデオ設定）メニューで [エディット] 

を[入]にしてから録画してください （42 ぺ一 
ジ)。 


簡単操作でダビングず 
る 

ーイージーダビング 


本機と接続された録画機を操作せず簡単にダ 
ビングできまず。 


手順！本機と録画機をつなぐ 


初めてイージーダビングを行うときに、が下 
の手 j 暖で設定を行います。一度設定を行った 
録画機を使用する場合は「手順2タイトル 
を選ぶ」 （51 ぺージ）に進んでください。 

〇ご;ま意 

• リモコンコードに対応していない録画機では、 
イージーダビングはできません。 


1本機と録画機をつなぐ （48 ぺ一 
ジ)。 


2録画機の準備をずる。 

• 録画用カセットを入れる。 

• 入力切り換えスイッチがある場をは 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2など）に 
する。 


3本機の準備をずる。 

• 撮影済みのカセットを入れる。 

• 電源スイッチを「見る/編集」にす 
る。 


4イージーダビングボタンを巧す。 


イージーダビング 


[イージーダピン巧で转了 


次のページへつブ< 


B 脯が - r か 


ダビングや編集をする 


49 






















5 選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、 
[リモコン設定]を選び、巧して 
ミモ定ずる。 


イージーダビング 
リモコン設定 

りモコンコー巧 

-神]]^モ-ド 

リモコンテスト 


K — ジーダビング]で巧了 


6選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、 
[リモコンコード]を選び、巧し 
て決定ずる。 


7選択/画ミ夫定ダイヤルを回して、 
録画機の[リモコンコード]を選 
び、巧して決定する。 

録画機の [リモコンコード]について 
は、 "[リモコンコー ド] リスト" を参照 
してください（己1ぺージ)。お使いの録 
画機の メーカーに二つが 上の コー ドがあ 
る場合は、適切なコードを選んでくださ 
い。 


8選択/画ミ夫定ダイヤルを回して、 
[一時停止辭除モード]を選び、 
巧して決定ずる。 


イージーダビング 0:00:00 

リモコン設を 

リモコンコード . 

|-^^1^{|^モ^ |一 時,止 I 

リモコンテスド巧面1 
P 房る 再を 

ノ ー7 ル 

【イージーダビング]でな了 


10本機の赤外線発光部と録画機のリ 
モコン受光部を向かい合わせる。 

機器の距離は約 30 cm 離し、間に障害物 
などがない状態にしてください。 


リモコン受光部 ビデオ 



12選択/固決定ダイヤルを回して、 
[リモコンテスト]を選び、押し 
て決定する。 


13選択/囲決定ダイヤルを回して、 
[実行]を選び、押して決定する。 

録画機が録画を開始すれば、正しく設定 
されています。リモコンテストが終了す 
ると 本機の表示は[完了]に蜜わりま 
す。 

録画機が正しく動作しないとき、[リモ 
コンコード] を設定し直してください。 


14選択/囲決定ダイヤルを回して、 

[石戻る]を選び、巧して決定ず 
る。 


9選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、 
録画機の一時停止を瞄除ずるモー 
ドを選び、巧して決定ずる。 

一時停止を解除するモードは録画機に 
よって異なります。詳しくは録画機の取 
扱:説明書をご覧ください。 
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ダビングや編集をする 



























♦[リモコンコード]リスト 

本機には、次の[リモコンコード]が記憶 
されています（お買い上げ時は「3」に設 
定)。 


メーカー 

[リモコン コー ド] 


ソ ニー 

1、2、3、 

4、 

巳、6 


アイワ 

47、 

己4、 

己己、 

己7、 

60、 


64 





キヤノン 

97 





コルデイナ 

34 





富±通 

34 





フナイ 

61、 

80 




ゴールドスター 

47 





日立 

43、 

47、 

已6、 

7已 


ビクター 

12、 

13、 

14、 

21 


マルマン 

26 





兰菱 

22、 

27、 

28、 

29 


NEC 

3己、 

6巳、 

66、 

67 


オリオン 

69、 

72 




松下 

16、 

18、 

19、 

78、 

79、 


96 





フイリツプス 

83 





パイオニア 

31 





兰洋 

36、 

38、 

46 



シャープ 

88、 

89、 

90、 

98 


ま芝 

39、 

40、 

68 



ユピテル 

47 






手順2タイレを選ぶく 


タイトルを入れることができます。 

本機にあらかじめ登録してある8種類のタイ 
トルとオリジナルタイトル2種類の中から選 
ベまず。オリジナルタイ h ルの作りかたにつ 
いては、28ぺージの手順2をご覧ください。 


1選択/囲決定ダイヤルを回して、 
[タイトル設定]を選び、巧して決 
定する。 



2選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、 
希望のタイトルを選び、巧して決 
定ずる。 

タイトルが点滅します。 


イージーダピング C 

I 夕定 I 

鑑誤 ま、、…// 

—乂字式 — 

勺…、、 

[イージーダビン巧で按了 


g タイ h ルの色、サイズ、背景色を 
設定する。 

表示されているタイトルの色、サイズ、 
背景をでよいときは「手順3 ダビング 
モードを選ぶ」（巳2ぺージ）に進んでく 
ださい。 

1 選択/囲決定ダイヤルを回して 
[色設定]、[サイズ設定]、[背景色] 
のいずれかを選び、押して決定す 
る。 

2 選択/囲決定ダイヤルを回して希 
望の項目を選び、押して決定する。 

3 必要なだけ手順1、2を繰り返す。 


次のぺージへつヴく 一^ 


す論脯が - r か 


ダビングや編集をする 
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4 選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、 
[決定]を選び、巧して決定する。 


イージーダビング 
スタート 

L タイトルおち J 入 
モード*巧 ' 

リモコン設を 

入学式 

[イージーダビング]でな了 


〇ご注意 

• 選んだタイトルは録画機側のカセツトにのみ記録 
されまず。 

• [背景色]を[フェード]に設定した場合、接続 
ずる録画磯によっては画像が乱れることがありま 
ず。 

ク‘ちょっと 一言 

• [色設定]はが下のように変わりまず。 

[しろ] < ~~ ► [きいろ]^~ ► [むらさき]^~►[あ 
力、] < ~~ ► [みずいろ] < ~~[みどり] < ~~ ► [あお] 

• [サイズ設定]はが下のよラに変えられます。 

[ちいさい]トィ • [おおきい] 

• [背景色]はが下のよラに変えられまず。 

[フエード]一[しろ]一[きいろ]一[むら 
さき]一[あか]一[みずいろ]一[みどり] 
< ~ ► [あお」~ ► [、ろ] 


手順3ダビングモードを選ぶ 


通常の録画[ノーマル]か一定時間おきに撮 
るインターバル録画[ダイジェスト]のどち 
らかを選んでダビングができます。 


1選択/囲決定ダイヤルを回して、 
巧ード選択]を選び、巧して決定 
ずる。 



2選択/囲決定ダイヤルを回して、 
[ノーマル]か[ダイジェスト] 

を選び、巧してミ夫定する。 

[ノーマル]を選んだとき：通常のダビ 
ングを巧います。 

[ダイジェスト]を選んだとき：自動的 
に己秒間の録画と2日秒間の録画停止を交 
互に行いダビングします。 


[ a ] .5 秒， 5砂 






.♦ 

' 25秒 1 

' 25秒' 


30秒 

30秒 



a. 録画時間（録画機) 

b . 停止時間（録画機) 
C. 再生時間（本機） 
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ダビングや編集をする 




























手順 4 イージーダビングを実行 
する 


録画機が一時停止状態であることを確認して 
ください。 


1選択/囲決定ダイヤルを回して、 
[スタート]を選び、押して決定す 
る。 



2選択/面ミ夫定ダイヤルを回して、 
[実行]を選び、押してミ夫定ずる。 

ダビングが終わると、本機と録画機が自 
動的に停止し、イージーダビング画面に 
戻ります。 


♦イージーダビングを中止ずるには 

本機の® (停止）を巧す。 

♦イージーダビングを終了ずるには 

イージーダビングボタンを押す。 

〇ご注意 

• [スタート]が選べないときは、[実巧できませ 
ん]と表示され、ダビングできません。 


■々 lfv 々2 s - r か 


ダビングや編集をする 
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困ったときは 


故障かな？と思ったら 


イ參理に出ず前に、もう一度点検してくださ 
い。それでも正常に動作しないときは、テク 
ニカルインフォメーションセンター（裏表 
紙）にお問い合わせください。 

また、液晶画面やファインダーに「じ □ 
□」（□は数宇）のよラに表示されたときは、 
自己診断表示機能力 《 働いています。60ぺ一 
ジをご覧ください。 


を体操作について 


症が 


原因と対処のしかた 

電源スイッチを 
または「撮る」 
ない。 

「見る/編集」 
にしても動作し 

• バッテリーの消耗または消耗間近、未装着。 

4充電されたバッテリーを取り付ける。 （12 ページ） 

4AC アダプターのプラグをコンセントに差し込む。 （14 
ぺージ） 

電源が入つているのに操作でき 
ない。 

電源（バッテリーまたは AC アダプターの電源コード）を 
取り外し、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作 
できないときは、 RESET (リセット）ボタンを先のと 
がったもので巧す。 （RESET ボタンを押すと、日時を含め 
すべての設定が辭除されまず。） 

付属のワイヤしスリモコンが働 
かない。 

4國（その他）メニューで[リモコン]を[入]にする。 

(4 目ぺージ） 

4ボタン型リチウム電池の+極と一極を正しく入れる。それ 
でも働かないときは、ボタン型リチウム電池の寿命のた 
め。新しいボタン型リチウム電池に交換する。 （74 ぺ一 
ジ） 

リモコンと本体リモコン受光部の間にある障害物を取り除 
<。 
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困ったときは 










バツテリー • 電ミ原について 


症が 

原因と対姐のしかた 

バッテリーを充電中、充電ラン 
プが点灯していない。 

バッテリーを正しく取り付け直す。それでも点灯しないと 
きは、コンセントから電源が供給されていない。 （12 ぺ一 
ジ） 

• すでに充電が完了している。 

バッテリーを充電中に充電ラン 
プが点滅する。 

バッテリーを正しく取り付け直す。 （12 ぺージ）それでも 
点滅するときは、バッテリーが故障しているおそれがある 
ため、コンセントからプラグを抜きテクニカルインフォ 
メーシヨンセンターに問いをわせる。（裏表紙） 

バッテリーの消耗が早い。 

•周囲の温度が極端に低い、または充電が不充分です。故障 
ではありません。 

■>満充電し直す。それでも、消耗が早いときは、バッテ 
リーの寿命のため、新しいバッテリーに交換する。（12、 
6已ぺージ） 

バッテリー残量が正しく表示し 
ない。 

• 温度が極端に高いまたは低いところで長時間使用してい 
る、または充電が不充分です。故障ではありません。 

■>満充電し直す。それでも、正しく表示されないときは、 
バッテリーの寿命のため、新しいバッテリーに交換す 
る。（12、6日ぺージ） 

バッテリー残量が充分あるのに 
電源がすぐ切れる。 

• 残量表示にズレが生じている、または充電が不充分です。 
■>満充電し直すと残量が正しく表示される。 （12 ページ） 

電源が途中で切れる。 

. 國（その他）メニューで[自動電源オフ]力《に分後]に 
なっている。 （46 ぺージ） 

4電源を入れて何も操作しない状態が約已分が上続くと、 
自動的に電源が切れます。 

電源スイッチを下にずらしてもラー度電源を入れる。 

(1 己ページ）または AC アダプターを使巧する。 

AC アダプターを使巧中、本機 
に不具合が生じる。 

■お電源を切り、コンセントからプラグを技いてから、もう一 
度電源をつなぐ。 


カセットについて か 

视 

巧 


症が 

原因と対姐のしかた 

カセツトが取り出せない。 

電源（バッテリーや AC アダプター）が正しく接続されて 
いるか確認する。 （12 ぺージ） 

バッテリーをはずして、もラー度取り付ける。 （12 ぺ一 
ジ） 

充電されたバッテリーを取り付ける。 （12 ページ） 


ぶのぺージ A つブぐ一 

困ったときは 55 
















症が 

原因と対処のしかた 

カセツトカバーを開けてもテー 
プが出てこない。 

.本機が結露しかけている。 （66 ぺージ） 

テープ残量表示が出ない。 

常に表示したいときは、國(テープ設定）メニユーで 
[因残量表示]を[入]にする。 （44 ページ） 


あ晶画面-ファインダーについて 


症状 

原因と対処のしかた 

液晶画面またはファインダーに 
見慣れない画面が現れる。 

•[デモモード]になっている（カセットを入れずに電源ス 
イッチを「撮る」にして10分経つと自動的に表示されま 
す）。カセットを入れると[デモモード]が中断される。 

[デモモード]にしない設定もあります。 （4 巳ぺージ） 

見慣れない表示が出る。 

■>7巳ぺージをご覧ください。 

ファインダーの画像がはつきり 
しない。 

視度調整つまみを動かして、画像がはっきり見えるよラに 
する。 （16 ぺージ） 

ファインダーをのばし、見やずい角度に上げる。 （16 ペー 
ジ） 

ファインダーの画像が消えてい 
る。 

液晶画面を閉じる。開いているとファインダーには画像は 
映りません。 （16 ぺージ） 
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困ったときは 













撮影について 


症が 

原因と対姐のしかた 

録画スタート/ストップボタン 
を押しても、テープが走行しな 
い。 

電源スイッチを「撮る J にする。 （1 巳ぺージ） 

4 テープが最後まで斤っている。巻き戻すか、新しいカセッ 
卜を入れる。 

カセットの誤消去防止ツマミを REC にする。または新し 
いカセットを入れる。 （64 ぺージ） 

結露でテープがへッドドラムに貼り付いている。カセット 
を取り出して、約1時間してからもう一度入れ直す。 （66 
ぺージ） 

電源が途中で切れる。 

. 國（その他）メニューで[自動電源オフ]力《に分後]に 
なっている。 （46 ぺージ） 

4 電源を入れて何も操作しない状態が約已分が上続くと、 
自動的に電源が切れます。 

電源スイッチを下にずらしてもラー度電源を入れる。 

(1 己ページ）または AC アダプターを使巧する。 

バッテリーを充電する。 （12 ぺージ） 

手ぶれ補正が働かない。 

4國 （カメラ設定）メニューで[手ぶれ補正]を[入]に 
する。 （40 ぺージ） 

■>國 （カメラ設定）メニューで[ワイド TV ] を[切]にす 
る。 （39 ぺージ） 

オートフォーカスが働かない。 

4 フォーカスボタンを巧し、才ートフォーカスにする。 （26 
ぺ_ジ） 

オートフォーカスカ《働きにくいが態のときは、手動でピン 
卜を合わせる。 （26 ぺージ） 

ろラそくの火やライトなどを暗 
い背景の中で撮ると、縦に帯が 
の線が出る。 

•背景とのコントラストが強い被写体のときに出る現象で、 
故障ではありません。 

明るい被写体を映ずと、縦に尾 
を引いたような画像になる。 

•スミア現象と呼ばれるもので、故障ではありません。 

画像の色が正しくない。 

->NightShot plus を解除する。 （25 ぺージ） 

画面が白すぎて画像が見えな 

い。 

W 月るいところでは、 NightShotplus を解除する。に己 
ぺ_ジ） 

4 逆光補正を觸除する。 （24 ページ） 

操作音が出ない。 

■>國（その他）メニューで[おしらせブザー]を[メロ 
デイ]力、[ノーマル]にする。 （46 ページ） 

テレビやコンピューターの画面 
を撮影すると黒い帯が出る。 

画 （カメラ設定）メニューで[手ぶれ補正]を[切]に 
する。 （40 ぺージ） 


ぶのぺージ A つブぐ一 

困ったときは57 
















症が 

原因と対処のしかた 


画像が明るくなる、ちらつく 
(フリッカー）、をが変化する。 

堂光灯■ナトリウム灯-水銀ななど放電管による照明下 
で、[ソフトポートレート]や[スポーツレツスン]モー 
ドで撮影したため。[プログラム AE ] を解除する。 （37 
ぺージ） 

エンドサーチが働かない。 

• 撮影後にカセツトを取り出したため。 

•カセツトを入れてからエンドサーチするまでに、 
影していない。 

1回も撮 

エンドサーチが誤動作する。 

• テープの始めや違中に無記録部分があるためで、 
ありません。 

故障では 

ビデオライトが点なしない。 

ライトボタンを巧して号0 ON を選ぶ。 

ビデオライトが故障しているおそれがあるため、テクニカ 
ルインフオメーシヨンセンターにお問い合わせください。 


再生について 


症が 

原因と対処のしかた 

再生できない。 

4テープが最後まで行っているときは卷き戻ず。 （31 ぺ一 
ジ） 

画像に横線が入る、画像がぼけ 
たり、映らなかったりする。 

ビデオへッドが汚れているため。別売りのクリーニングカ 
セットできれいにする。 （67 ぺージ） 

画（ビデオ設定）メニューで、[エディット]を[切]に 
する。 （42 ぺージ） 

音芦がルさい。または聞こえな 
い。 

4音量を大きくずる。 （31 ぺージ） 

■> AV 接続ケーブルの黒のプラグをつなぐ。 （34 ぺージ） 

音芦が途切れる。 

ビデオへッドがミちれているため。別売りのクリーニングカ 
セットできれいにする。 （67 ぺージ） 

エンドサーチが働かない。 

• 撮影後にカセットを取り出したため。 

• カセットを入れてからエンドサーチずるまでに、1度も撮 
影していない。 

エンドサーチが誤動作する。 

• テープの始めや途中に無記録部分があるためで、故障では 
ありません。 

ノイズが画面上に現れる。 

• テープに記録されている TV カラーシステムが PAL など、 

本機のカラーシステム （ NTSC ) と違うため、見ることが 
できません。 （63 ぺージ） 

4蜜速再生中は画面にノイズが現れることがありますが、故 
障ではありません。テしビにつないで見るときは、液晶パ 
ネルを閉じてリモコンで操作ずると症状を軽減できまず。 
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困ったときは 




















ダビング-編集について 


症が 

原因と対姐のしかた 


AV 接続ケーブルを使ってダビ 
ングができない。 

■>國（その他） メニ ューで[画面表示]を[パネル] 
る。 （46 ぺージ） 

にす 

イージーダビングが動かない。 

• 録画機側の入力切り換えができていない。 

4接続を確認して、録画機側の入力切り換えスイッチを設 
定し直ず。 （49 ページ） 

•[リモコンコード]、または[一時停止觸除モード]の設定 
が間違っている。 

4[リモコンコード]、または[一時停止絹除モード]を設 
定し直し、[リモコンテスト]を巧って正しく設定され 
ているか確認する。 （49 ぺージ） 


回 d 巧か嘶好 


困ったときは 
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警告表示とお知らせ 
タツ七ージ 


自己診断表示-警告表示 

液晶画面またはファインダーには、が下のよラに表示されます。詳しい説明は、 （） 内のペー 
ジをご覧ください。 


表示 原因と対処のしかた 

C : お客様自身で対応できる場をでも、2、3回繰り返しても正常 
(自己診断表示） に戻らないときは、テクニカルインフォメーシヨンセンター 

にお問い合わせく ださい。 

c ： 04：nn 

V ‘インフォリチウム"が外のバッテリーが使われているた 
ゆ。必ず"インフォリチウム"バッテリーを使ってくださ 
し、。 （6 已ぺージ） 

。21 口 □ 

結露しているため。カセットを取り出して、約1時間して 
からもう一度入れ直す。 （66 ページ） 

c ：22 ：nn 

ビデオへッドが汚れているため。別売りのクリーニングカ 
セットできれいにする。 （67 ぺージ） 

c ： 3i ： nn/c ： 32：nn 

上記が外の症状になっている。カセットを入れ直し、もう 
一度操作し直す。ただし、本機が結露気昧のときは、この 
操作をしないでください。 （66 ぺージ） 

電源をいったん取り外し、取り付け直してからもラー度操 
作し直す。 

テープを交換する。 

■PRESET (リセット）ボタンを押して、もう一度操作し直 
す。 （72 ページ） 

E ： 6i ： nn/E ： 62：nn 

お客様自身で正常には戻せない症状です。テクニカルイン 
フォメーシヨンセンターにお問いをわせいただき、 E から 
始まる数字すべてをお知らせください。 

巧（パ' ッテリー残量に関する •パ' ッテリー残量が少ない。 

警告） •修理が必要と思われます。テクニカルインフォメーシヨン 

センターにお問い合わせいただき、 E から始まる数きすべ 
てをお知らせください。 
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困ったときは 






ぶぶぺージ A つブぐ一 

困ったときは |61 


表示 原因と対処のしかた 

の（結露の警告）* カセットを取り出し、電源をはずして、カセット入れを開 

けたまま、約1時間放置する。 （66 ページ） 

^ (テープ関連の警告） 遅い点滅 

• テープ残量が5分を切った。 

• カセットが入っていない。* 

• カセットが誤消去防止状態になっている。* (64 ぺージ） 

速い点滅 

• テープが終わっている。* 

± (テープを取り出す必要があ遅い点滅 

る警告)* • カセットが誤消去防止状態になっている。 （64 ページ） 

速い点滅 

•結露している。 （66 ぺージ） 

•自己診断表示が表示されている。 （60 ページ） 

* 警告表示-お知らせメッセージが出るときに、 r おしらせブザー」が鳴りまず。 （46 ぺージ） 


回 d なか视好 




おならせメッセージー覧 

警告表示とともに、が下のお知らせメッセージが表示されます。 

項目 

表示 

原因と対処のしかた 

バッテリー 

"インフォリチウム"バッテリーを使って 
ください 

詳しくは6己ページをご覧くださ 

い。 


バッテリーを取りかえてください 

412ぺージをご覧ください。 


このバッテリーは古くなりました取り 
かえてください 

4詳しくは6己ページをご覧くださ 

い。 


±電源を取り付けなおしてください 

- 

結露 

の A 結露していますカセットを取り出 
してくださし、 

4詳しくは66ぺージをご覧くださ 

い。 


の結露しています約1時間放置してく 
ださい 

4詳しくは66ぺージをご覧くださ 

い。 

カセット* 

臣電1カセットを入れてください 

418ページをご覧ください。 

了ープ 

全カセットを入れなおしてください 

• テープの損傷などがないか確認 
する。 


カセッ h の誤消ま防止ツマミを確認し 
てください 

■>64ぺージをご覧ください。 


因電1テープが終わっています 

- 

その他 

©をヘッドがミちれていますクリーニング 
カセットを使ってください 

■>67ページをご覧ください。 


シンプル操作に設定できません 

423, 32ページをご覧ください。 


シンプル操作を辭除できません 

423, 32ページをご覧ください。 


シンプル操作中は無効のキーです 

423, 32ページをご覧ください。 
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♦巧外で使う 


♦電源について 

本機は、叙外でも使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 100 V 〜240 V . 己 0/60 HZ ) で使えまず。 
また、バッテリーも充電できます。ただし、電 
源コンセントの形状の異なる国や地域では、電 
源コンセントにあった変換プラグアダプターを 
あらかじめ旅巧代理店でおたずねの上、ご用意 
ください。 

電子式蜜圧器（トラベルコンパ'-夕一)は使わ 
ないでください。故障の原因となることがあり 
ます。 


海外のコンセントの種類 


壁のコンセン 
卜のお巧例 

0 0 
主に化お 

〇 〇 G 

〇 © 

主に ヨーロ ツバなど 

导 

使巧する変換 
プラグアダプ 
夕一 

不要です。 

1 

3 


♦カラーテレビ方式について 

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ 
方式 （ NTSC 、 表参照）で、映像-音声入力端 
子付きのテレビ（またはモニター）と接続ケー 
ブルが必要です。 


テレビ方式 

対象 

NTSC 

ア六リカ合衆国、エクアドル、 
エルサルバドル、ガイアナ、力 
ナダ、キューバ'、グアテマラ、 
グアム、コスタリカ、コロンビ 
ア、サモア、スリナム、セント 
ルシア、大韓民国、台湾、チリ、 
ドミニカ、トリニダード- h バ 
ゴ、ニカラグア、日本、八イチ、 
パナマ、バミューダ、バルバド 
ス、フイリピン、プエルトリコ、 
ベネズエラ、ペルー、ボリビア、 
ホンジュラス、ミクロネシア、 

ミヤンマー、メキシコなど 


♦時差捕正機能について 

海外で使うとき、固（その他）メニューの 
[時差補正]を選ぶと、時差を設定するだけで 
日寺刻を現地時間に合わせられます （46 ぺージ)。 


まま 


その他 
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♦著作権保護信号について 

再生ずるとき 

本磯で再生されるカセットに著作権保護のため 
の信号力 《 記録されている場合には、他機をつな 
いで本磯の画像を記録するとき、記録が制限さ 
れることがあります。 


♦記録-再生ずるときのテープの種 
類について 

本機では H 旧（八イエイト）テープ Hi 回とスタ 
ンダード8ミリテープ回力《使えます。 

H 旧（八イエイト）テープは Hi8 方式*で録画. 
再生され、スタンダード8ミリテープはスタン 
ダード8ミリ方式で録画-再生されます。 

H 旧テープを使って LP モードで録画した場合、 
スタンダード8ミリ方式で録画されます。 

他のカメラで撮ったテープを本機で再生すると 
きは録画方式を自動で判別します。 


* 従来のスタンダード8ミリ方式をもとに、さらに高 
画質、高辭像度を追ホずるたゆに開発されたビデオ 
方式でず。 

H 旧方式で録画ずると、 H 旧方式対応でないビデオ 
機器では正常に再生できません。 


♦取り扱い上のごミ主意 

間違って消さないために 

カセットの背にある誤消去防止ツマミを SAVE 
の矢印のほラへずらします。 



REC :録画できる。 

SAVE :録画できない。（誤消去防止状態) 


無記録部分を作らないために 

テープを 再生したときは、次の撮影の前に エン 
ドサーチ （30 ぺージ）を巧って撮影終了位置に 
民します。 

すでに無記録部分があるテープでは、上記に留 
意してもラー度最初から最後まで撮影し直して 
ください。 


ラベルは指定の位置に 

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置に 
正しくお貼りください。指定が外の位置に貼る 
と故障の原因になります。 



継ぎ目近くに 


ラベル貼り付け部 


カセツトの使用後は 

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください 
(画像や音声が乱れる原因となります)。巻き戻 
したテープはケースに入れ、立てて保管してく 
ださい。 


videoHi8 、回、 Hi 回は商標でず。 
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InfoLITHIUM (イ 
ンフォリチウム）八ッ 
テソー について 


本機は"インフォリチウム"バッテリー (VI 
シリーズ）対応です。それな外のバッテリー 
は使えません。 "インフォリチウム"バッテ 
リー M シリーズにはぁ副產リ昭マ—クがつい 
ています。 

♦InfoLITHIUM (インフォリチウ 
ム）バッテリーとは？ 

"インフォリチウム"バッテリーは、本機や別 
売りの AC アダプター/チヤージヤーとの間で、 
使用状況に関するデータを通信する機能を持つ 
ているリチウムイオンバッテリーです。 
"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使 
用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー 
残量を分単位で表示します。月 I 」売りの AC アダ 
プター/チャージャーを使うと、使用可能時間 
や充電終了時間も計算して表示します。 

♦充電について 

• 本磯を使ラ前には、必ずバッテリーを充電 
してくださし、。 

• 周囲の温度が1日〜30での範囲で、充電ラ 
ンプが消えるまで充電することをおすすめ 
します。これが外では効率の良い充電がで 
きないことがあります。 

• 充電終了後は、 AC アダプターを本磯の DC 
IN 端子から扳くか、バッテリーを取り外し 
てください。 

♦バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が1ぴ C 未満になるとバッテ 
リーの性能が低下するため、使える時間が 
短くなります。安むしてより長い時間使ラ 
ために、が下のことをおすすめします。 

ーバッテリーをポケットなどに入れてあた 
たかくしておき、撮影の直前、本機に取 
り付ける。 


-局容量バッテリー 「 NP - QM 71 D / 
QM 91 D (別売り）」を使う。 

• 液晶パネルの使用や再生/早送り/巻き戻 
しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗 
が早くなります。高容量バッテリー 「 NP - 
QM 71 D / QM 91 D (別売り） j のご使巧を 
おずすめします。 

• 本機で撮影や再生中は、こまめに電源ス 
イッチを切るようにしましよう。撮影スタ 
ンバイ状態や再生一時停止中でもバッテ 
リーは消耗していまず。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備 
バッテリーを準備して、事前にためし撮り 
をしましよつ。 

• バッテリーは防水構造ではありません。水 
などにめらさないよラにごミ主意ください。 

♦バツテリーの残量表示について 

• バッテリーの残量表示が充分なのに電源が 
すぐ切れる場をは、再度満充電してくださ 
し、。残量が正しく表示されまず。ただし長 
時間高温で使ったり、満充電で放置した場 
合'や、使用回数が多いバッテリーは正しい 
表示に戻らない場合がありまず。撮影時間 
の目安として使ってください。 

• バッテリー残量時間が約日〜10分でも、ご 
使用状況や周囲の温度環境によってはバッ 
テリー残量が残り少なくなったことを警告 
する巧マークが点滅ずることがあります。 

♦バッテリーの保管方法について 

• バッテリーを長期間使用しない場をでも、 
機能を維持するために1年に1回程度満充 
電にして本機で使い切ってください。本機 
からバッテリーを取り外して、湿度のイ岳い 
涼しい場所で保管してください。 

. 本機でバッテリーを使い切るには、圖（そ 
の他）メニューで[自動電源オフ]を[な 
し]に設定し （46 ページ)、電源が切れる 
まで撮影スタンバイにしてください。 


ま唐 
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♦バツテリーの寿命について 

• バッテリーには寿命があります。使用回数 
を重ねたり、時間が経過するにつれバッテ 
リーの容量は少しずつ低下します。使巧で 
きる時間が大幅に短くなった場合は、寿命 
と思われますので新しいものをご購入くだ 
さい。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッ 
テリーパックごとに異なります。 


InfoUTHIUM (インフォリチウム）はソニー株ま 
尝社の商標でず。 


巧り»い上のご注意と 
お手入れ 


♦使 巧- 保管に ついて 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな場所 
に置かないでください。 

. 異常に高温やお温になる場所 

炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め 
切った自動車内は特に高温になり、放置す 
ると変形したり、故障したりすることがあ 
ります。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影できないことがあります。 

• TV、 ラジオやチューナーの近く 
雑音が入ることがありまず。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂がかかると故障の原因になるほか、修理 
できなくなることもあります。 

• ファインダーや液晶画面、レンズが太陽に 
向いたままとなる場所（窓隙や室外など） 
ファインダー内部や液晶画面を傷めます。 

長時間使用しないときは 

3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 
入れてください。 

♦結露に ついて 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所 
へ持ち込んだときなどに、本機のむ臓部である 
へッ ド やテープ、レンズに水滴力咐くことで 
す。テープが ヘッドに 貼り付いて、 ヘッド や 
テープを傷ゆたり、故障の原因になります。結 
露が起こると、陋 A 結露していますカセット 
を取り出してください]または [の 結露してい 
ます釣1時間放置してください]と警告表示が 
出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ま 
せん。 
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結露が起きたときは 

カセットは直ちに取り出してください。警告表 
示が出ている間は、 し OPEN/EJECT (開く/ 
カセット取出し）つまみが外は働きません。 
電源を切ってカセットカバーを開けたまま、結 
露がなくなるまで（約1時間）放置してくださ 
い。電源を入れてもお知らせメッセージが出 
ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押し 
てものや全が点滅しなければ使えます。 

結露気昧のときは、本機が結露を検出できない 
ことがあります。このようなときは、カセット 
カバーを開けてから約10秒間カセットが出てこ 
ないことがありますが、故障ではありません。 

カセットが出てくるまでカセットカバーを閉め 
ないでください。 

結露が起こりやすいのは 

が下のよラに、温度差のある場所へ移動した 
り、湿度の高い場所で使うときです。 

• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 
へ持ち込んだとき 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持 
ち出したとき 

• スコール や夏の夕立の後 
• 温泉など高温多湿の場所 

結露を起こりにくくずるために 

本磯を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、 
ビニール 袋に空気が入らないように入れて密封 
します。約1時間放置し、移動先の温度になじ 
んでから取り出します。 

♦ビデオへッドについて 

• ビデオヘッドがミちれると、正常に録画でき 
なかったり、ノイズの多い再生画像になっ 
たり、音芦が違切れたりします。 

• が下のよラな症がになったときは、別売り 
の乾式クリー ニン グカセット V8- 2己 CLD 
を10秒間使ってヘッドをきれいにしても' 

善ましょラ。 

一再生画面がザラつく、または青1色の画 
面になる。 

一再生画面が不鮮明。 



一再生画像が出ない、または音声が遗切れ 
る。 

—録画中に [©を ヘッドがミちれています 
クリー ニン グカセットを使ってくださ 
し、]が表示される。 

♦液晶パネルについて 

• 液晶画面を強く巧さないでください。画面 
にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因 
になりまず。 

• 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引 
いて見えることがありますが、異常ではあ 
りません。 

• 使用中に液晶画面のまわりが熱くなります 
が、 故障ではありません。 

お手入れ 

• 液晶画面に指紋やゴミが付いてミちれたとき 
は、柔らかい布などで拭いてください。 
別売りの液晶クリーニングキットを使うと 
きは、クリーニングリキッドを直接液晶画 
面にかけず、必ずクリーニングぺーパーに 
染み込ませて使ってください。 

♦本機表面の取り扱いについて 

• 汚れのひどいときは、水やめるま湯を少し 
含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、か 
らぶきします。 

. 本機の表面が変質したり塗装がはげたりす 
ることがあるので、が下は避けてくださ 
い。 

~シンナー、 ベンジン、アルコール、化学 
ぞラきん、虫除け•殺虫剤のよラな化学 
薬品類 

-上記が手についたまま本禮を販うこと 
ーゴムやビニール製品との長時間の接触 
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♦レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温 
多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環 
境で使ったときは、必ず柔らかい布などで 
レンズの表面をきれいに拭いてください。 

• 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に 
保管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れ 
は定期的に巧ってください。また本機を良 
好なが態で長期にわたって使っていただく 
ためにも、月に1回程度、本機の電源を入 
れて操作することをおすすめします。 

♦内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係 
なく保持するために、充電式電池を内蔵してい 
ます。充電式電池は本機を使っている限り常に 
充電されていますが、使う時間力 《 短いと徐々に 
放電し、3 ヶ月 近くまったく使わないと完全に 
放電してしまいます。充電してから使ってくだ 
さい。 

ただし、充電式電池が充電されていない場合で 
も、日時を記録しないのであれば本機を使えま 
す。 


充電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコンセン 
卜につなぐ力、、充電されたバッテリーを取り付 
け、電源スイッチを「切（充電)」にして24時 
間が上放置する。 


主な仕樣 


♦システム 


録画方式 

回転2へツドヘリカルスキヤ 
ン FM 方式 

録音方式 

回転ヘッド、 FM 方式 

映像信号 

NTSC カラー、 EIA 標準方式 

使巧可能カセット 

8ミリビデオ方式のビデオカ 
セツ S テープ 

テープ 速度 

SP モード：約 14.3 日 mm / 秒 
LP モード：約 7.19 mm / 秒 

録画.再生時間 

SP モード：120分 

LP モード： 24日分 
(120 分テープ使用時） 

早送り、巻き戻し時間 

約5分 （120 分テープ使用時) 

ファインダ— 

電子ファインダー：白黒 

撮像素子 

3.0 mm (1/6 型） CCD 固体 
撮像素子 

総画素数：約32万画素 
有劾画素数：約20万画素 

ズームレンズ 

2日倍（光学)、240倍（デジ 
タル） 

f 二 2.已 -50 mm 

3已 mm カメラ換算では 

42 〜 840 mm 
フイルター径 37 mm 

F 二 1.6 〜 2.4 

色温度切り換え 

自動 

最低被写体照度 

3 lx (ルクス） （ F 1.6) 

曰 lx (ルクス ） (NightShot 
plus 時） 


♦出力端子 

音声/映像出力端子 AV ミニジャック 

映像： IVp-p 750不平衡、 
同期負 

音声： 327 mV (47 kO 負荷 
時)、インピーダンス之2 kO 
が下 


♦液晶画面 

画面サイズ 6.2 cm (2.5 型） 

総ドッ ト数 123200ドット 

横560 X 縦220 
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♦電源部、その他 

電源電圧 バッテリー端子入力 7.2 V 

DC 端子入力 8.4 V 
消費電力（バッテリー使用時） 

1.8 W (ファインダー使用時、 
明るさ標準） 

2.7 W 

(液晶画面使用時、明るさ標 

準） 

動作温度 0で〜+40で 

保存温度 - 2ぴ C 〜+60で 

外形寸法 85 x 98 XI 51 mm 

(最大突起部を除く）（幅 X 高 
さ X 奧行き） 

本体質量 約 780 g (本体のみ） 

撮影時総質量 約 890 g 

(バッテリー NP - FM 30、 120 
分テープ、レンズキャップ含 
む。） 

付属品 11ページをご覧ください。 

♦AC アダプター AC - L 15 A / 
L 15 B 

電源 AC 1 00〜 240 V 、50/60 HZ 

消費電力 18 W 

定格出力 DC 8.4 V * 

動作温度 0で〜+40で 

保存温度 - 2ぴ C 〜+60で 

外形寸法 約已 6 x 31 XI 00 mm 

(最大突起部をのぞく） 

(幅 X 高さ X 奧巧き） 

質量 約19 Og (本体のみ） 

* その他の仕様については AC アダプターのラベルを 
ご覧ください。 

♦ リ チャー ジャブルバッテリ ーパッ 

ク NP - FM 30 

最大電圧 DC 8.4 V 

公称電圧 DC 7.2 V 

容量 5.0 wh (70 日 mAh ) 

最大外形寸法 約 38.2 X 20.5 X 55.6 mm 

(幅 X 高さ X 奧行き） 

質量 約6已 g 

使用温度 0で〜+40で 

使巧電池 Li-ion 

本機の仕様および外観は、改良のたゆ予告なく変更 
ずることがありまずが、ご了承ください。 


保証書と アフターサー 

■ パ 


♦保証書 

この製品には保証書力《添付されていますので、 
お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくだ 
さい。所定事項の記入と記載内容をお確かめの 
上、大切に保管してください。 

このビデオカメラレコーダーは国内れ様です。 
外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地 
での アフターサービス とその費用については、 
ご容赦ください。 

♦ア フターサー ビス 

調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら J の項を参考にして故 
障かどラかお調べください。 

それでも具合の悪いときは 

テクニカルインフォメーションセンター(裏表 
紙）にお問い合わせください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ 
きます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

イ飼！によって機能が維持できる場合は、ご要望 
により有料イ霞理させていただきます。 

部品の保有期間について 

当社はビデォカメラレコーダーの補修用性能部 
品（製品の機能を稚持するたゆに必要な部品） 
を製造巧ち切り後8年間保有しています。この 
部品保有期間が経過した後も、故障箇所によっ 
ては修理可能な場合がありますので、テクニカ 
ルインフォメーションセンターにお問い合わせ 
ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、 
再利巧する場合があります。その隙、交換した 
部品は回収させていただきます。 


ま音 


その他169 



を部のなまえ•索引 


る部のなまえ 


本体 



丘]レンズキャップ （19 ぺージ） 

回液晶画面（2、15ページ） 

图 OPEN ボタン （15 ぺージ） 

团録画スタート/ストップボタン （19 ぺ一 
ジ） 

固ズームボタンに〇ぺージ） 

固音量一/ +* ボタン巧1ぺージ） 

团エンドサーチボタン巧〇ぺージ） 

图 スピーカー 

图ファインダー(2、15ぺージ） 

画バッテリーパック 
圆ライトボタン （21 ぺージ） 

回フエーダー*ボタン （27 ぺージ） 

画逆光補正ボタンに4ページ） 

画フオーカスボタンに6ぺージ） 


圆選巧/囲;夫:定ダイヤル巧5ぺージ） 

* ボタンに凸点（突点）が付いています。 


♦レンズキヤツプの取り付けかた 
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次のぺージへつヴく 一^ 


固 NIGHTSHOT PLUS スィッチ 
(2 己ぺージ） 

囚シンプルボタンに3、32ぺージ） 

图画面表示/ノくッテリーインフォボタン 
(13、33ページ） 


田ビデオライトに1ぺージ） 

回レンズ 

回リモコン受光部/ホ外線発光部 （49 ペー 
ジ） 

困録画ランプ （19 ぺージ） 

固内蔵モノラルマイク 



田ジャック カバー 
回 A/VOUT 端子（34、48ぺージ） 


が普 Q な W 冲•細型 
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の 

国 

团 

面 

固 



丘 ] RESET (リセット）ボタン巧4ぺージ) 
回イージーダビングボタン （49 ページ） 

图タイトルボタンに8ぺージ） 

团明るさボタンに4ぺージ） 

固メニユーボタン*巧5ぺージ） 

固ビデオ操作ボタン 
(©停止 
^卷戻し 
再生* 

©早送り 

©—時停止 


团充電ランプ （12 ページ） 

图撮るランプ （15 ぺージ） 

图見る/編集ランプ （15 ぺージ） 

画カウンターリセットボタンに〇ぺージ) 
回時刻ボタン（17、22ページ） 

回曰がボタン（17、22ぺージ） 

* ボタンに凸点（突点）が付いています。 
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田視度調整つまみ （1 目ページ） 

图カセットぶた 

回し OPEN/EJECT (開く/カセット取出 
し）つまみ （18 ぺージ） 


团兰脚用ネジ巧 

云脚を使うときは、ネジの長さ力巧.巳 mm 
が下のものを使ってください。ネジの長い 
云脚ではしっかり固定できず、本機を傷付 
けることがあります。 



田 ズームレバー に〇ぺ ージ） 

图 BATT (バッテリー取り外し）ボタン 
(12 ぺージ） 

固ショルダーベルト取り付け部 
团電源スイッチ （1 日ぺージ） 

固グリップベルトにページ） 

固録画スタート/ストップボタン（19ぺ一 
ジ） 

囚 DC IN 端子 （12 ぺージ） 


♦ショルダーベルト（別売り）の取 
0付けかた 

シヨルダーベルトの取り付け部に図のよラに 
取り付けてください。 



が 

背 

8 

巧 

神 

み 
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ワイヤレスリモコン 


絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使ってください。 



♦ボタン電池を交換ずるには 

1 電池ケースのタブを内側に押しながら、 
溝にぶをかけて引き出ず。 



2 ボタン型リチウム電池を取り出す。 


田リモコン発光部 

本磯のリモコン受光部と向かい合わせてく 
ださい。 

图録画スタート/ストップボタン （19 ぺ一 
ジ） 

回ズームボタンに〇ぺージ） 

囲ビデオ操作ボタン（巻き戻し■再生■早 
送り-一時停止-停止-スロー) (31 
ぺージ） 


固画面表示ボタン （33 ページ) 


+面を上にして新しいボタン型リチウム 
電池を入れる。 


♦絶縁シートの巧まかた 


4 電池ケースを本体に戻す。「カチッ」と音 
がするまで差し込む。 

〇リモコンについての ご注意 

• リモコンには、ボタン型リチウム電池 

に R 202 日）が内蔵されていまず。 CR 202 日が外 
の電池を使用しないでください。 

• 本体のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強 
い光が当たらないようにしてください。リモコン 
操作ができないことがありまず。 

• 付属のリモコンで本機を操作しているときに、ほ 
かのビデオデッキが誤動作ずることがありまず。 
その場合、ビデオデッキのリモコンモードスイッ 
チを VTR 2 が外のモードに切り換えるか、黒い紙 
でリモコン受光部をふさいでください。 
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ファインダーと液晶画面の表示 


撮影中や再生中、下記の表示やアイコンが出ます。 （） 内は参照ページです。 
例：電源スイッチが「撮る」のとき 

テープカウンターに 0) /自己診断 （60) 

_^ 

»160分 0 スタンパイ (0:00:0 pl 


m C & 因岛に画''#; 


表示 

意味 

因60分 

バッテリー残量にの 

乖巧 

録画モードに 0) 

スタンバイ/ 

•録画 

撮影スタンバイ/撮影中 

魯 

対面撮影モードにの 

Hi 回 

H 旧（八イエイト）方式表 
示 

1 耐^^^ ■! 

テープ残量に 0) 

で AUTO 。〇 N 

ビデオライトに 1) 

回 

NightShot plus (2 己） 

哟巧全 

警告 （60) 

ゴ 

カメラ明るさ調整に 4) 

心 ii i 

手動フォーカスに 6) 

因 

逆光補正に 4) 

货な夕で苗 
囲 

プ□グラム AE (37) 

に 

ピクチャーエフェクト 
(38) 

函 

ワイド TV (39) 

艦（害） 

手ぶれ補正 (40) 


が 

背 

8 

巧 

9H 

神 
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索引 


ァ巧 

イージーダビング . 49 

インフォリチウムバッテリー 
. 65 

;夜曰曰ノて"レ . 2 

エディット . 42 

エンドサーチ . 30 

才ー トシヤッ ター . 38 

オー['デー^ . 45 


夕行 

タイトル . 28 

対面撮影 . 22 

ダビング . 48,49 

つなぎ撮り 

エンドサーチを参照 

テープカウンター . 20 

デジタ J レズーム . 39 

手ぶれ補正 . 40 

デモンストレーシヨン 

げモモード） . 45 

電源モード . 1日 

時計を合わせる . 16 

ナ巧 

日時あわせ . 16, 45 


ビデオ設定 . 42 

マこュアル設定 . 37 

メニュー文字サイズ . 45 

モザイクフエーダー . 27 

モノトーンフエーダー ........... 27 

モノラル音声 . 19 

ラ巧 

リモコン . 46 

リモつン発光部 . 74 

録画モード . 20, 32, 44 

録画ランプ . 47 

ワ巧 

ワィド TV . 39 

ワイヤレスリモコン . 74 


おしらせブザー . 46 

お知らせメッセージ . 60 

音量 . 31 

力行 

海外使用 . 63 

カセット . 18, 64 

カメラ巧るさ調節 . 24 

四面お示 . 46 

カラーテレビ方式 . 63 

逆光補正 . 24 

グリップベル h . 2 

クリーニングカセット . 67 

警告表示 . 60 

結露 . 66 

広角 

ズームを参照 

高速アクセス . 32 

誤消去防止 . 64 


八巧 

J いノテリー 

バツテリーインフォ 

. 13 

バッテリー残量表示 
. 20, 65 


バッテリーパック ........ 12 

バネル明るさ . 43 

バネル色のこさ . 43 

バネルバックライト . 43 

ピクチャーエフェクト . 38 

ピクチャーサーチ . 32 

曰付-時刻 . 17 

ビデオヘッド . 67 

ビデオライト . 21 

ファインダー 

視度調節 . 16 

フェーダー . 27 

フォーカス . 26 

ブラックフエーダー . 27 


アルファベット順 


AC アダプター . 12 

AV 接続ケーブル . 3斗48 

DNR . 42 

H 旧（八イエイト）方式 ....... 64 

ID -1. 40 

LP 

録画モードを参照 

NightShot plus . 2已 

NTSC . 63 

N . S . ライト . 25,41 

ORC 設定 . 44 

PAL . 58 

RESET ( U セッり 

ボタン . 72 

SP 

録画モードを参照 
TBC . 42 


サ行 


再生時間 . 

. 14 


撮影時間 . 14 

残量表示 . 44 


自己診断表示 . 

.………60 

時差補正 . 

.………46 

自動電源オフ . 

.………46 

充電 


充電式電池 . 

………68 

ノ く ツ テリー . 

………12 

シンプル操作 . 

23, 32 

ズーム . 

.………20 

ストライプフエーダー 
赤外線発光部 . 

27 
50, 71 

操作音 


おしらせブザーを参照 


プログラム AE . 37,38 

望遠 

ズームを参照 
ボタン電池 

ワイヤしスリモコン 


. 74 

ホワイトフエーダー . 27 

マ巧 

満充電 . 13 

メニュー 

カメラ設定 . 39 

初期設定 . 45 

その他 . 46 

使いかた . 35 

テープ設定 . 44 

パネル設定 . 43 
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■ 製品についてのサポ ー h のご案内 


ホー ムぺ ージで 調べる 

ハンデイカムの最新サポート情幸区 
(製品に関する Q & A など） 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

A ンデイカム ホー ムぺ ージ 
http://www.sony.co.jp/cam 

八ンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関ずる情報を掲載 
していまず。 



電話で問い合わせる （おかけ間違いにごを意ください) 


テクニカルインフオメーシヨンセンター 

♦ナビダイヤル. . 220570 -00-0066 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけまず） 

♦携帯電話 - PHS での ご 利用は . 0466 -38-0253 

(ナビダイヤルが使巧できない場合はこちらをご利用ください） 

受付時間：月〜金曜日午前9時〜午後別寺±、日曜日、祝日午前別き〜午後己時 
お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。 


修理のお申し込み 

m 指定宅配便での修理品のお引取りから修理後の製品のお届けまでを一括して巧いま 

テクニカルインフオメーシヨンセンターへお電話いただくか、 WEB サイトをご覧 
ください。 

http://www.sony.co.jp/di-repair/ 
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